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スタートアップガイド 

プリンタの t ットアップと曰常使用においで必要な薑本情報を記載しでいます。 

さらに詳細な情報は CD - ROM に収録されでいる「ユーザーズガイド」をご覧ください。 
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2プリンタ本体の準備 


3 Windows での 

セツトアップと印刷手順 


4 Macintosh での 

セツトアップと印刷手順 


5使用可能な用紙と給紙/排紙 


0困ったときは 
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本書は、プリンタの近 < に置いてごミ舌用 < ださい。 
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ち链ガイドを是るには 

活用ガイドは、同徊の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM に収録 
されでいます。 

CD - ROM をコンピュータにじツトしで UTF のま順で起動しでください。 


Windows cd-rom をじットすると自動のに表示されるメニューから起動します。 







Macintosh cd-rom をじツトすると表示されるフォルダ内のアイコンをダブルクリックします。 



□ 圓な;マニュアル 回日 



ユー^ースがイドををるには 

ューザーズガイドには、プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対処ちま 
などの情報び記載されでいます。画面上または印刷しでご覧いただくことびできます。 

^本書「ユーザーズガイドを ED 刷するには」 64 ぺージ 


活用ガイドは 

潮ってお場な:憶報る託こ红 

活用ガイドにはこんな情報び記載されでいます。 

•用紙をち効に使いたい 
できの多いデータや、とりあえす巧刷しでみたい 
とさそしで用紙を節約したいとさにお勧めの機能 
を紹なしでいます。 

•印!刷ミスをなくしたい 

巧刷ミスび防げるチェックポイントを紹介しでい 

ます。 

•拡大/縮小をプリンタでしたい 
A 3 や己4サイズのデータを A 4、 己5サイズに縮小 
しで巧刷することびできます。コピー機で拡大/縮 
ルするよりちよりちくま軽に印刷でさます。 

•文書とマークを重ねて巧刷したい 
ビジネス文書にはかかせない「重動や個覧」と 
いったスタンプマークを印刷データに重ねで出力 
すれば、後でゴム巧を巧すなどのま間び省けます。 

その他にち、トナーの消費量を節約したり、コ 
ピー機のよラな T 含いをプリンタでする方ま 
などをご紹介しでいます。 








































































ち < じは 4 ページにあります。 


ま全にお使いいただくために 


安を上のご注意 


本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いじなる前には、必ず本書および 
製品に添がされております取扱説明書をお読み<ださい。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解みできるように、手 
元に置いてお使いください。 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 
未然に防止するためじ、危険を伴う操作•お取り扱いじついて、次の記号で警告表示 
を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 苗を この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
^胃 ■ 能性が想定:される内容を示しています。 


A : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定: 
尼、 される内容および物的損害のみの発生が想定:される内容を示しています。 


この記号は、してはいけない巧為（禁止巧為）を示しています。 

0 



この記号は、分脏禁止を示しています。 


1 

1 

この記号は、霜れた手で製品に触ることの禁止を示しています。 


底 

运 


この記号は、製品が水に霜れることの禁止を示しています。 

运 

この記号は、電源プラグをコンセントから巧くことを示していま 
す。 


A 言口 

一 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないで 

くださぃ。 

uEc -义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、 
保ず契約店（保ず契約されている場合）または販売店、またはエプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がしないでください。 



濡れた手で電源プラグを巧き是ししないでください。 

感電の原因となります。 


0 通風□など開□部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込ん 
だり、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 


獲 


異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントからなき、保ず契約店 
(保ず契約され ている 場合）または販売店、またはエプソンの修理窓口 
にご相談ください。 


0 破損した電源ケーブルを使用しないでください。 

• 感電-义災の原因となります。 

• 電源ケーブルを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重いものを載せない 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、保ず契約店（保ず契約されている場合) 
または販売店、またはェプソンの修理窓口にご相談ください。 


安全にお使いいただ<ために一1 

4014592 





A 警告 


0 


電源プラグは、定格電足 100V のコンセントに単独で是し込んでくだ 
さい。また、たこ足配線、テーブルタップやコンピュータなどの裏側 
にある補助電源への接続はしないでください。 

発熱による义災ゃ感電のおそれがあります。（本機のを格電流は 100 V / 
12 A です。） 


0 電源プラグの取り J 及いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り巧う際は、次の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 


0 


取扱説巧書で指示されている W かの分解や改造はしないでください。 

けがや感電-义災の原因となります。 


添付されている電源ケーブル W 外の電源ケーブルは使用しないでくだ 
さい。 

感電.义災の原因となります。 


0 表示されている電源 （AC100V、15A) W かは使用しないでください。 

指を外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 

(本機のを格電流は 100 V /12 A です） 


0 使用済みの消耗品 （ET カートリッジ、廃トナーボックス、感化体ユ 
ニット）を、义の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。一部の使用済 
みの消耗品は回収しておりますのでご協力をお願いします。 


么注思 

0 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでくだ 
さい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 

感電.义災の危険があります。 

0 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、こ 
われたりしてけがをする危険があります。 

0 

本製品は重いので（約 44.5kg)、 開個やお動の際、1人で運ばないで 
ください。 

必ず2人に(上で運んでください。 

0 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険があります。 

々のような場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ 
•じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのような布をかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から 10 cm じ(上のすき間をあけてく 

ださい。 

長期間ご使用にならないときは、安をのため必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧いてください。 

曆 
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A 迂忌 

0 各種コード（ケープ J レ）は、取扱説巧書で指示されている W 外の配線 
をしないでください。 

配線を誤ると、义災の危険があります。 

本製品をお動する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから 
巧き、すべての配線をかしたことを確認してから行ってください。 

0 他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでく 
ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

^ オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないでください。 

/V \間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従っ 
I て、正しく装着してください。 

0 紙詰まりの状態で放置しないでください。 

定着ュニットが加熱し、発煙•発义の原因となります。 

0 使用中に、プリンタカ/\'一を開けたときは定着ユニット部分に触れな 
いでください。 

高温になっているため、义傷のおそれがあります。 

0 電源お乂時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近づけないでくださ 

指が排紙口ーラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、 
完全に排紙されてから手にとってくださし、。 

0 本機の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き是ししな 
いでください。 

電源プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 


A 注意 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧 
ぃてくださぃ。 

電源〕-ドを引っ張ると、ケ-ブルが傷付ぃて、义災ゃ感電の删と 
なることがあります。 

0 インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときや消耗品 
を巧換するときは、必ず本機の電源スイッチをオフにして電源ケーブ 
ルを巧いてから行ってください。 

感電の原因となることがあります。 

^ ET カートリッジは、子供の手の届く場所に保管しないでください。 

0 
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本書中の 7 —ク、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は、必ずお読みください。 

それぞれのマークには次のような意巧があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱ぃをすると、プリンタ本体が損傷する可能性 
が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやューティリティが正 
常に動作しなぃと想をされる内容、必ずおずりぃただきたぃこと（操作）を示し 
てぃます。 

補足説明や、知っておいていただきたいことを記載しています。 


関連した内容の参照ぺージを示しています。 


# 

(?) 

ポイント 

な 


Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Wiridows 98 の画面を使用し 
ています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ®95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ®98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 4.0日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95、 Windows 98、 
Windows Me 、 WindowsNT 4.0 、 Windows 2000と表記しています。また 、 Windows 95 、 
Windows 98 、Windows Me 、 WindowsNT 4 .0、 Windows 2000を総称する場合は 
「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 「 Windows 95/98/ Me 」 のように 
Windows の表記を省略することがあります。 


スタートアップガイドの使い方 

本書は、プリンタのセツトアップから日常操作における基本的な情報について記載し 
てあります。 

W 下の順番に読み進めてください。 


0本機の概要を理解しましよラ。 

とす本書「本機の紹介」6ページ 

0プリンタ本体のじットアップをしましよラ。 

とす本書「プリンタ本体の準備」10ページ 

オプションを装着される場合は、下のページを参照してオプションを装着してくだ 
さい。 

とす本書「オプションの装着」17ページ 

0 コンピュータにソフトウェアをインストールしましよラ。 

分本書「セットアップ 」 Windows 29ぺージ Macintosh 39ぺージ 

Q 使用でさる用紙や給紙ちまなどについで理解しましよラ。 

とす本書「使用可能な用紙と給紙/排紙」47ページ 

0 曰常操作の薑本を知りましよラ。 

な 本書「日常の操作 」 Windows 35ぺージ Macintosh 43ぺージ 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバの詳細な機能説明は、ユーザーズガイド （PDF ) に掲載さ 
れています。必下のぺージを参照して、ユーザーズガイド (PDF ) を活用し 
てください。 

とす本書「電子マニュアルの見方」63ぺージ 


• このイ也に、困ったときのが処方まについても掲載しています。必要に応じて 
お読みください。なお、「困ったときは」の詳細な情報は、ユーザーズガイ 
ド (PDF) に掲載してあります。ユーザーズガイド (PDF ) も合わせてご覧 
ください。 








6 -本機の紹介 


本機の特長 

本機は、 Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000および Macintosh での使用時、を色最大 
256階調でのフルカラー巧刷が可能なカラーレーザープリンタです。本機の特長は次 
の通りです。 

参カラー 5 PPM •モノクロ 20 PPM ( A 4 普通紙、〕ピーモード時）の高速エンジン 

高速エンジンに、八イパフォーマンスコント□ーラを組み合わせ、高速印刷を実現し 
ています。 

くカラーぺージとモノクロぺージの混在するデータを出力した場合> 



20 PPM 


5 PPM 


5 PPM 


20 PPM 


20 PPM 


参両面印刷（オプションの両面印刷ユニット装着時のみ） 

オプションの両面印刷ユニット ( LPCDSP 2) を装着することにより、用紙の両面に自 
動的に巧刷することができます。用紙の両面に印刷することで、用紙の消費量を半減 
できます。 



•国際エネルギースターブ□ブラムに対応した省電力設計 

節電機能を使用すると、巧刷終了後30分 （60 分、120分、180分の設定も巧）経過 
すると消費電力 30 W じ(下じなり、消費電力を節約できます。 

♦ノ\ガキ〜 A 4/ Letter までの各種サイズの用紙に対応 













• C - PGI 機能による、高画質のカラー印刷 

EPSON 独自の C - PGI(Color Photo&Graphics Improvement ) 機能により、三原色の名' 
色最大256階調の表現が巧能になり、写真などの微妙な色調やグラデーションのある 
印刷データをより美しく印刷することができます。 


• MSPT 機能による、写真ちで字ち美しい最適印刷を実現 

MSPKMulti Screen Printing Technology ) は、1枚のド车ュメントの中に存在する写 
真や文字を自動識別して、それぞれに異なった線数のスクリーンを混在させ、写真に 
も、文字にち、グラフにち最適な高品位印刷を実現します。 


• C - RIT 機能による、なめらかなで字や ffl 線の印刷 

C-RIT (Color Resolution Improvement Technology ) 機能は、600 dpi 巧刷時に走査 
線方向を2400 dpi で、紙送り方向を 600 dpi の高精度で制御することにより、解像度 
1200 dpi での印刷にネ目当するなめらかな印刷を巧能にする EPSON 独自の機能です。力 
ラー、モノク□巧刷どちらにも有効です。 

階調表現をより細か<制御することで、文字の輪郭や曲線などの印刷時、ギザギザの 
ない美しい印刷が巧能です。 
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•各種の色補正機能を装備 

印刷の目的、巧刷するデータに合わせて最適な色補正を行うことができます。 

• オートフォトフアイン！4 

EPSON 独自の画像解析/処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷す 
る機能です。高度な画像編集ソフトを使って処理するようなプ□の技を、簡単な操 
作で実現させることができます（データそのちのは補正されません）。 

• ドライバによる色補正 

あらかじめ、写真やグラフ ィ、ソク など巧刷するデータに合わせた色補正の設をが用 
意されています。 

また、明度やコントラスト、シアン/マゼンタ/イエ□一の三原色を任意に設定し 
て色補正を行うこともできます。 

• に M ( Windows 95/98/ Me /2000) /ColorSync ( Macintosh ) 

ディスプレイ上での表示と、プリンタからの印刷結果の微妙な色の違いを補正する 
カラーマッチング機能です。 

• sRG 巨 ( Windows ) 

ス羊ャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器と力 
ラーマッチング（色合わせ）を行って巧刷します。 


•各種の印刷機能/ユーティリティを装備 

特定のイメージやテキストを重ねて印刷できる「スタンプマーク」や、2ページ/4ペー 
ジを1ページにまとめて巧刷する「割り付け印刷」、「拡大/縮ル機能」などの印刷機 
能を装備しています。 

またコンピュータ上でプリンタの状態を監視できる 「 EPSON プリンタウィンドウ!3」 
や、パーコードを簡単に巧刷できる 「 EPSON パーコードフォント」 ( Windows ) など 
のユーティリティを装備しています。 
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各部のち赖と働き 

正面/右側面 



①排紙用延長トレイ 

排紙された用紙を保持するよう必要に応じて引き化します。 


②ランプ 

プリンタの状態を表示します。詳細についてはじ(下のページを参照してください。 

とす本書「ランプの状態を磕認しましょう」53ページ 

⑤前カバー 

通常は閉じて使用します。 ET カートリッジ、感光体ユニット、プリントヘッドフィル 
夕、廃トナーボックスを交換するときじ開けます。 

④用紙力むット 

A 4、 LT サイズの普通紙、上質普通紙がセツトできます。用紙は巧刷面を上にしてセツ 
卜します。 


⑥[カバ ー A □ック辭除]ボタン 

カバー A を開けるときに押します。 


⑥カバ ー A 

通常は閉じて使用します。を着オイル□ールを交換する場合やを着ユニット周辺で紙 
詰まりが発生した場合に、このカバーを開けます。 



内部は高温(180 °0になっているためごを意くださし、。 


8 -本機の紹介 


⑦通風 □ (上面） 

プリンタの過熱を防ぐための通風□です。プリンタ設置の際には通風□をふさがない 
ようにしてください。また通風□の上に物を置いたり、内部に異物を入れないように 
してください。 

⑥カノ巨 

通常は閉じて使用します。給紙経路で紙詰まりが発生した場合、このカバーを開けて 
詰まつた用紙を取り除きます。 

③[カバー巨□ック辭除]ボタン 

カバー巨を開けるときに押し上げます。 


⑩用紙トレイ 

普通紙、上質普通紙のほか、各種の特殊紙がセットできます。用紙は巧刷面を下にし 
てセットします。 

⑩延長トレイ 

用紙トレイに収まらないサイズの用紙をセツトする場合、用紙を支えるために広げて 
使用します。 


©運搬用バー 

通常はプリンタ内に収納した状態で使用します。プリンタを持ち上げるときに引き化 
します。 


® カバー C 1 

通常は閉じて使用します。用紙カセツトからの給紙時に紙詰まりが発生した場合は、こ 
のカバーを開けて詰まった用紙を取り除きます。 




































を側面 



⑥ 電源スイッチ 

⑦ 取っ手 


①フェイスダウントレイ 

印刷された用紙が、巧刷面を下にして排紙されます。 

③ パラレルインターフェイスコネクタ 

パラレルインターフェイスケーブルを接続します。 

⑤ コネクタ カバー 

オプションのインターフェイスカードを差し a むス□、ソトのカバーです。 

④ US 巨インターフェイスコネクタ 

US 目インターフェイスケーブルを接続します。 


⑥ AC インレット 

電源ケーブルのプラグを接続します。 

⑥ 電源スイッチ 

「 I 」側を押すと電源がオンになります。 

「〇」側を押すと電源がオフになります。 

⑦ 取っ手 

プリンタを移動するときに、手をかける取っ手です。 


本体内部 



① ET 力ートリッジ 

印刷用トナーブラック（黒）、イエ □-( 載、シアン清）、マゼンタ啸）の4本 
セットされています。トナーがなくなったら、その色の ET カートリッジを交換します。 

② 廃トナーボックス 

印刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナーがいっぱいになったら 
交換します。また感光体ユニット巧換時、廃トナーボックスも同時に交換します。 

⑤ 感光体ユニット 

感光体に電荷を与えて印刷する画像を作ります。感光体ユニット巧換時、プリントへ、ソ 
ドフィルタ、廃トナーボックスも同時に交換します。 

④定着オイル□—ル 

トナーの残りなどのミちれが定着ユニットにが着しないように、定着ユニットにオイル 
を供給する装置です。 

使用直後は高温になっているため触れないでください。义傷のおそれがあります。 

⑥ 定着ユニット 

用紙にトナーをを着させる装置です。 

使用直後は高温になっているため触れないでください。义傷のおそれがあります。 

⑥二次転写□—ル 

用紙にトナーを転写するための□ールです。 


⑦転写ベルトユニット 

用紙に転写する画像データをトナーで形成する装置です。 

⑥プリントヘッドフイルタ 

こぼれ落ちるトナーからプリントへ、ソドを守るフィルタです。感光体ユニット交換時、 
プリントへ、ソドフィルタも同時にを換します。 
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プリンタ本体の準備 

印刷を始める前のプリンタの準備作業を説明しています。 


•プリンタを設置する . 10 

•保護材の取り外し . 12 

•クイックガイドの取り巧け . 14 

参消耗品の取り巧け . 14 

参オプションの装着 . 17 

参用紙のセット . 22 

参電源とのお続 . 25 

•動作の確認 . 25 

•コンピュータとの接続 . 26 
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プリンタを設置する 

プリンタを捆包箱から取り化したら、プリンタを設置します。 

設置上のご注意 

本プリンタは、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 風通しの良い場所 なの気温と湿度の場所 



本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると 
動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。 

直射曰化の当たる場所 I ホコリや塵のをい場所 I 温度変化の激しい場所^湿度変化の激しい場所 

画國 [1 J 面 


乂気のある場所 水に濡れやすい場所 揮発性物質のある場所を暖房機具にあい場所 



震動のある場所 加湿器にあい場所 



























設置スペース 

用紙や消耗品が交換しやすいよう、じ(下のスペースを確保してください。 





本機を「プリンタ底面より小さい台」の上には設置しないでください。プリン 
夕底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響をぶぼします。 



必ずプリンタ本体より広く平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るよ 
うに設置してくださし、。 


設置作業時のご注意 

プリンタは重い（約 44.5 kg ) ので、持ち運びじは十分を意してください。プリンタを 
持つときは、下図の位置に手をかけて持ち運んでください。 


么江思 


. プリンタ本体は、背面側が正面側より重くなっています。プリンタ本体を持 
ち上げる際に、重さの違いにを意してください。 

. プリンタ本体を持ち上げる場合は、+分にひざを曲げるなどして無理のない 
姿勢で作業を行ってください。 

. プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10°じ Lb 傾けないでくださし、。 
. プリンタ本体をキャスター(車輪）付きの台などに載せる場合は、キャス 
夕一を必ず固をして、台が動かないようにしてから作業を行ってください。 

• 用紙トレイ下部や用紙トレイに手をかけないでください。プリンタが破損す 
るおそれがあります。 


(?) 

ポイント 


オプションの増設カセットユニット（型番： LP 30 CWC 1) を本製品と共に購入 
されている場合は、プリンタを設置する前にカセットユニットを設置してくだ 
さし、。 

^^^本書「増設カセットユニットの取り付け」19ぺージ 



本体背面 



バーを引き出してから持ちます 



次に保護材を取り外します。 
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保護材の取り外し 

W 下の手順に従って全ての保護材を取り外して<ださい。また、外面に貼られている 
テープもはがして<ださい。 


么江思 


付属品の取り付けが終了するまで、電源ケーブルは接続しないでください。感 
電の原因となることがあります。 



保護村は、本書の手順に従って必ず取り外してください。取り外さないまま電 
源をオンにすると故障の原因となります。 


プリンタの内部 

0プリンタの前カバーを開けます。 



P プリンタ内部に取りがけられでいるテープをはびし、保護巧を取り夕 I します。 

①プリンタ内部左側に取り付けられているテープをはがし、保護材を取り外します。 
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〇 


〇 


② プリンタ内部中央に取り付けられている保護材上のテープをはがして、保護材を手 
前に取り外します。 

③ プリンタ内部下部に取りがけられているプリントへ、ソドフィルタのテープをはがし 
ます。 



図の部分を持って静かに引き抜きます。 



プリンタの前カバーを閱じます。 



次に用紙カセツト内部の保護材を取り外します。 

























































用紙カセツトの内部 


0用紙力じツトを引き出します。 



Q テープをはびしで、保護なを取り外します。 

保護材を取り外したら、用紙カセットを差し込みます。 



カゾ\'一 A の内側 


0カバ ー A □ツク解除ボタンを押しでから、プリンタ本体のカバ ー A を開けます。 



保護材を取り外したらカバー A を閉じます。 


カゾ\'一 B の内側 

0 カバー己□ック解除ボタンを巧しでから、プリンタ本体のカバー己を開けます。 



〇 テープを はが'します。 



0カパー己を閱じます。 



W 上で保護材の取り外しは終了です。 

次にクイックガイドをかけておくためのフックを取りがけます。 
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クイックガイドの取り巧け 

用紙詰まりの対処方法など、日常の使用に必要な項目を抜粋したクイックガイドをプ 
リンタじ取り付けます。 

0付属のフックを取り巧けます。 

フック裏側のシールテープをはがして、プリンタの左側面に貼りがけます。 
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消耗品の取り付け 

廃トナーボックス、を着オイル□ールを取り付けます。 

ET カートリッジ、感光体ユニット、プリントヘッドフィルタは、工場化荷時に本体に 
取りがけられています。セツトアップ時に取り付ける必要はありません。 


么江忌 


付属品の取り付けが終了するまで、電源コードは接続しないでください。感電 
の原因となることがあります。 


定着オイル ロール 



(?) 

ポイント 


交換の方法については、ユーザーズガイド ( PDF ) か消耗品に添付の取扱説明 
書を参照してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 「プリンタのメンテナンス」206ぺージ 

































廃トナーボックスの取り付け 

0プリンタ本体の前カバーを開けます。 



0正面真ん中の緑のレバーび矢印!の向きに倒れでいることを確認します。 



0廃トナーボックスを個包から取り出しで取り付けます。 


Q プリンタの前カバーを閱じます。 



W 上で廃トナーボックスの取りがけは終了です。 
夕にを着オイル□ールを取り付けます。 


(?) 

ポイント 


前カバーが閉じない場合は、廃トナーボックスがしっかり装着されているか確 
認してください。 
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定着オイル ロールの 取り付け 


0 カバ ー A □ツク解除ボタンを巧しでから、プリンタ本体のカバ ー A を開けます。 



0 定着オイル□-ルを固定する緑色のレバーを図のち向に回します。 



0定着オイル□ールのガイドをプリンタ側の溝に含ねせでからゆっくり差し込みます。 



ミち意 


走:着オイルロールの表面に手を触れないでください。口ールには、シリコンオ 
イルがしみこんでいます。オイルは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま 
放置すると落ちにく くなるため、オイルが手や衣服に付いた場合はすぐに水で 
洗い流してください。 
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定着オイル□-ルを固定する緑色のレバーを図のち向に回します。 

定:着オイル□ール側の溝にレバーが合うようにします。 



プリンタ本体のカバ ー A を閱じます。 



じ(上で定着オイル□ールの取りがけは終了です。 
次は、オプションを装着します。 



























オプションの装着 


オプションを装着される場合は、じ(下のページを参照して取り付け作業を行ってくだ 
さい。また、オプションの取扱説明書ち併せてご覧ください。 



•インターフェイスカード 

とす本書「インターフェイスカードの取りがけ」17ページ 

•増設メモリ 

とす本書「メモリの取り付け」18ページ 

•増設力むットユニット（型番： LP 30 CWC 1) 

とす本書「増設カセットユニ、ソトの取りがけ」19ページ 

•両面印!刷ユニット（型番： LPCDSP 2) 

とす本書「両面印刷ユニットの取りがけ」20ページ 


インターフェイスカードの取り巧け 

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


心壬居、 

オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原 
因となるおそれがあります。 


達 

ミち意 

インターフェイスカードの取り付けの前に、接地されている金属に手を触れる 
などして身体に帯電している静電気を放電してください。 

身体に静電気が帯電している状態で作業を斤うと、静電気放電によつて部品を 
損傷するおそれがあります。 


0 コネクタカバーを取り夕 I します。 

コネクタカバーのネジ （2 本）を外して取り外します。 



0インターフェイスカードをまっすぐに差し込みます。 

カードの上面を外側に向け、ス□、ソト内部の溝に合わせて差し込みます。 



0 インターフェイスカードを、ネジ （2 本）で固定します。 



W 上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 


(?) 

ポイント 


ステータスシートを印刷すると、インターフェイスカードが正しく装着されて 
いるか確認することができます。ステータスシートの「インターフェイス」に 
ri / F 力ード」が追加されて印刷されます。 

本書「ステータスシートの印刷 」 Windows 34ぺージ Macintosh 42ぺージ 
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メモリの取り付け 

本機に装着できる増設メモリの仕様は、 W 下の通りです。 

•メーカー：メルコ 

• 容量（型番）: 64 MB 作 P 01-64 M )、128 MB 作 P 01-128 M ) 
取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


A 警告 


指示されているじ(外の分解は行わないでください。内部には、高電圧の部分 
があり感電のおそれがあります。メモリを取り付けるために取り外すネジは 
じ(下の4つです。指示されている必外のネジは取り外さないでください。 


ネジう 



么江思 


オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原 
因となるおそれがあります。 



. 作業の前に、接地されている金属に手を触れるなどして身体に帯電している 
静電気を放電してくださし、。身体に静電気が帯電している状態でメモリにさ 
わると、静電気放電によって部品を損傷するおそれがあります。 


0プリンタ後ろ側のカバーを取り夕 I します。 

カバーのネジ （4 本）を外して、カバーを取り外します。 



18— プリンタ本体の準備 


増設メモリ用ソケツトの位置を確認します。 


増設メモリ用ソケット2 



■4 票準 ROM は取り外さないでください 


蓋 

ミ主意 


装着する際に、必要に Lb に力をかけないでください。部品を損傷するおそれ 
があります。作業は慎重に行ってください。 

取り付ける方向を逆にしないようにを意してください。 

標準メモリ用ソケット1に装着されているメモリ （16 MB ) も大容量のものに 
交換することができます。ただし、ソケット1には必ずメモリを装着してお 
いてください。プリンタが動作しなくなります。 


増設メモリ底部の1つののり欠きび、ソケツト内側の凸部分に合ラよラに、取り巧け位 
置を巧めます。 



切り夕き 


増設メモリをソケットに差し込み、クリップび起きあびるまで巧し込みます。 


(?) 

ポイント 


左側のクリップがしっかり閉じていることを確認してください。増設メモリが 
正しく差し込まれると、ソケット左のツメが増設メモリの左の切り夕きにかみ 
合い、固をされます。 





























































































プリンタ後ろ側のカパーを取り巧けます。 

カバーのネジ （4 本）を締めて、カバーを取り付けます。 



t (上でメモリの取りがけは終了です。 


(?) 

ポイント 


ステータスシートを印刷すると、メモリが正しく装着されているか確認するこ 
とができます。正しく装着されるとステータスシートの「実装メモリ容量」に 
「標準のメモリ (16 MB ) +増設したメモリ容量」が表示されます。 

本書「ステータスシートの印刷」 Windows 34ぺージ Macintosh 42ぺージ 


増設カセツトユニットの取り付け 

取り付け作業にはコインが必要です。 


• オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の 
' 原因となるおそれがあります。 

. プリンタを持ち上げる際は、必ず2人必上で巧をの位置を持ってくださし、。詳 
しくは、じ TF のぺージを参照してください。 

本書「設置作業時のごを意」11ページ 


0 プリンタを持ち上げでか平に保ち、増設力じットユニット上面の突起 （2 本）び、プ 
U ンタ底面の巧に入るよラに静かに降ろします。 

プリンタち側の用紙トレイは巧り畳んでください。 



0 プリンタに標準装備しでいる用紙力じットを引き出し、力じットの先端を持ち上げる 
よラにしで取り外します。 



f 
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0 巧属の留め具し R ( L と R の刻巧びあるを属プレート）を図のように左側 ( L ) とち側 （ R ) 
に取り巧け、付属のネジで固定します。 

付属のネジはコインを使用して回します。 



Q 固定したら、©で取り夕 I した標準用紙力じツトを取り巧けます。 

装着□の左ちのガイドから少し浮かせて差し込んで取りがけます。 

0プリンタ幫面のネジを取り夕 I します。 



0付属の留め具己（己の刻印びあるを属プレート）を図のよラに取り巧け、先程取り外し 
たネジで固定します。 



W 上で、増設カセツトユニ、ソトの取り付けは終了です。 


ポイント 


. ステータスシートを印刷すると、増設カセット ユニッ トが正しく装着されて 
いるか確認することができます。正しく装着されるとステータスシートの 
「給紙装置」に「カセット2」が追加されて表示されます。 

本書「ステータスシートの印刷」 

Windows 34ぺージ Macintosh 42ぺージ 
• 本機の用紙カセットへの用紙のセット方法は、プリンタに標準装備の用紙力 
セットと同じです。詳細については、じ(下のぺージを参照してください。 
本書「用紙カセットへの用紙のセット」22ぺージ 
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両面印刷ュニットの取 U 巧け 

ネジの取り外し、取りがけにはコインが必要です。 


么江忌 


オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原 
因となるおそれがあります。 


Q 用紙トレイを開き、図のよラにネジに本）を取り外します。 



(?) 

ポイント 


取り外したネジは、両面印刷ユニットを取り外した際に必要になりますので、 
大切に保管してください。 


Q カバー己□ック解除ボタンを巧しでから、プリンタ本体のカバー己を少し開きます。 























































両面印刷 ユニッ ト取り巧け位置のカバーを取り外しで、カバー己を閱じます。 

両面印刷ユニ、ソト取り付け位置のカバーは、持ち上げるようにして取り外します。 



両面印刷ユニットを両手でささえで取り巧け位置に合わせでから、プリンタに巧し巧 
けで取り巧けます。 


両面印刷ユニット下部 
をしっかり押して、固を 
してください 




両面印刷ユニットを取り付ける際は、じ TF の点にを意してください。 

. 両面印刷ユニットとプリンタのコネクタが合うように取り付け位置を合わ 
せてから押し込んでください。無理に押し込まないでください。 

• 両面印刷ユニットの右側にある緑色の取り付け具をプリンタとの隙間に挟 
まないようにを意してくださし、。挟んだまま両面印刷ユニットを押し付ける 
と、取り付け具が破損することがあります。 

• 両面印刷ユニットが確実にプリンタの巧を位置にはまっていることを確認 
してください。じ(降の手順で両面印刷ユニットを固をするまで、落下しない 
ように手で支えてください。 


両面巧刷ユニットを片手で支えたまま、両面巧刷ユニットのカバーを開けます。 

• 両面巧刷ユニットの上端にある取っ手を上げると、カバーの□ックが解除します。 
• 両面印刷ユニットを片方の手で支えたまま、カバーをゆっくりと開けます。 




(?) 

ポイント 


用紙トレイが開いていないと、両面印刷ユニットのカバーは開けることができ 
ません。 



巧属のネジ （2 本）で両面巧刷ユニットをプリンタに固定します。 

付属のネジはコインを使用して回します。 
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Q カバー己□ック解除ボタンを巧しでから、プリンタ本体のカバー己を片手で支えなび 
らゆっくりと開けます。 



0両面巧刷ユニットの緑色の取り巧け具をプリンタに取り巧けます。 

取り付け具を持ってワイヤーを引き化し、プリンタ内部のフックに引っかけます。 



⑩ 


プリンタ本体のカバー己を、両面巧刷 ユニツ トごと閱じます。 



W 上で両面巧刷ユニツトの取りがけは終了です。 
次に用紙をセツトします。 


(?) 

ポイント 


ステータスシー トを印刷すると、両面印刷 ユニッ トが正しく装着されているか 
確認することができます。正しく装着されると ステータスシート の「オプ シヨ 
ン」に「両面印刷 ユニット」 と表示されます。 

巧 本書「ステータスシートの印刷」 Windows 34ぺージ Macintosh 42ぺージ 


両面印刷ユニットの使用方まについては、 U 下のページを参照してください。 
とす本書「両面印刷ユニット（オプション）について」51ページ 
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用紙のセット 

ここでは、用紙カセットと用紙トレイへの用紙のセット方法を、普通紙/ EPSON 製力 
ラーレーザープリンタ用上質普通紙の場合を例に説明します。 

特殊紙をセットする場合は、用紙の種類によってを意事項がありますのでじ(下のペー 
ジを参照してください。 

な ユーザーズガイド ( PDF ) 「特殊紙への巧刷について」27ページ 


用紙カセットへの用紙のセット 


(?) 

ポイント 


ここでは、標準の用紙カセットに用紙をセットする方法を説明します。オプ 
シヨンの増設カセットユニットの場合も、同じ手順で用紙をセットできます。 


用紙カセツトにセツトできる用紙は次の通りです。 


用紙種類 

普通紙 （60 〜 gOg/rrf) /EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

用紙サイズ 

A4、Letter (LT) 


0用紙力 t ツトを取り夕 I します。 



0用紙力じット内部のを属板を押し下げます。 

カチ、ソと音がして固定されるまで押し下げます。 















































0 用紙ガイド（前）/(横）をすらします。 

• 図に示す部分をつまんでガイドを移動します。 

• 用紙がセツトしやすいように用紙幅より少し広めにずらします。 



0用紙をじットします。 

印刷する面を上に向けて、用紙カセットのち側2箇所のツメの下に差し込むようにし 
てセットします。 



(?) 

ポイント 


用紙のセット時には、次の点にを意してください。 

• 折り跡やシワの入った用紙は取り除いてください。 

• 用紙は最大500枚（総厚 55 mm ) までセットできます。最大セット枚数に Lb 
の用紙をセットしないでください。 

• 用紙カセット右側2箇所のツメの上に用紙が乗り上げないようにを意してく 
ださい。 


用紙ガイド（前）/ (横）を用紙の側面に合わせます。 

用紙ガイド（横）の突起部分は、用紙カセツト底面の用紙サイズ目盛りに合わせます。 



(?) 

ポイント 


用紙ガイド（横）は、必ず用紙カセット底面の用紙サイズ目盛りに合わせてく 
ださし、。用紙ガイド（横）は、用紙カセットの用紙サイズをプリンタ側に知ら 
せる働きがあります。目盛りが合っていない場合、プリンタ側は用紙サイズを 
正しく橫知できないため正常な印刷が行えません。 


用紙力じットをプリンタに差し込みます。 



W 上で用紙カセツトへの用紙のセツトは終了です。 
次に用紙トレイに用紙をセツトします。 


プリンタ本体の準備 一23 































用紙トレイへの用紙のセット 

用紙トレイにセツトできる用紙は次の通りです。 


用紙種類 

用紙トレイにセツトできる用紙サイズ 

普通紙 

A4、A5、B5、Letter (LT)、Half Letter (HLT) 、 Executive (EXE)、Government 
Letter (GLT) 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A4 

八ガキ 

官製八ガキ、往復八ガキ 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 0HP シート 

A4 

ラペル 

八ガキ〜 A4 

厚紙 （91 〜 163g/rTf) 

八ガキ〜 A4 

封筒 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号 

不定形紙 

用紙幅： 92〜 216mm (Windows の場合 92.1 〜215.9 mm) 

用紙長：148〜2 97mm 


0用紙トレイを開けます。 



Q t ツトする用紙のサイズに応じで延長トレイを広げます。 
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左ちの用紙ガイドを、用紙のサイズより広くなるよラにすらします。 



用紙をじツトします。 

① 印刷する面を下に向け、左ちの用紙ガイドに沿わせて用紙を縦方向にセツトします。 

② 左ちの用紙ガイドは、用紙トレイ底面の用紙サイズ目盛りに合わせます（用紙の側 
面に軽く当たる状態にします)。 



(?) 

ポイント 


用紙のセット時には、次の点にを意してください。 

• 祈り跡やシワの入った用紙は取り除いてください。 

• 普通紙の場合、最大150枚（総厚 18.5 mm ) までセットできます。最大セット 
枚数に Lb の用紙をセットしないでくださし、。封筒などの特殊紙がセットでき 
る枚数については、が下のページを参照してください。 

分ユーザーズガイド ( PDF ) 「セットできる用紙サイズと容量」15ぺージ 
• 用紙ガイドの用紙容量目盛りを超えてセットしないようにを意してくださ 

い。 


用紙トレイにじットした用紙のサイズをプリンタに登録します。 

用紙サイズの登録は、プリンタドライバから行います。プリンタドライバのインストー 
ル後設定してください。 

とす本書「トレイ用紙サイズの設定 :」 Windows 38ぺージ Macintosh 45ぺージ 


(?) 

ポイント 


工場出荷時は、 [ A 4] サイズに設をされています。 


次に電源と接続します。 

















































電源との接続 

付属品やオプションの取り付けが終了したら、電源コードを接続してください。 


么江思 


必下のぺ—ジを参照の上、正しくお取り扱いくださし、。 
本書「安全上のごを意」1ページ 


0 [電源]スイツチびオフになつでいることを確認しでから、プリンタ左側の AC インレツ 
卜に電源ケーブルを差し込みます。 



Q AC100V の〕ンじントに電源ケーフルのプラグを差し込みます。 



(?) 

ポイント 


. コンセントにアース線の接続コネクタがある場合は、アース線を接続してく 
ださい。 

• 多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じる 
ことがあります。このようなときは、アース線を取ることをお勧めします。 


次に本機が正常に動作するか確認します。 


動作の確認 

用紙のセツトと電源との接続が終了したら、正常に動作するかを確認します。 


電源のオン 

0プリンタの左側の[電源]スイッチのオン （ I ) 側を巧します。 



電源をオンにすると、プリンタの巧刷巧ランプ（緑色）とエラーランプ（赤）が一度 
点なしてから消なします。その後巧刷巧ランプ（緑色）が点滅、ウォーミングアップ 
が終了すると点滅から点なに変わります。 


(?) 

ポイント 


プリンタの印刷可ランプが点灯しなし、場合は、電源と確実に接続されているか 
を確認してください。それでも、ランプが点灯しない場合は、保ず契約店（保 
ず契約されている場合）またはお買い求めいただいた販売店または、エプソン 
の修理窓口にご相談ください。修埋相談窓口のお問い合わせ先は、本書裏表紙 
にあります。 


電源が投入されることを磕認したら、次に電源をオフにします。 
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電源のオフ 

0 [電源]スイッチのオフ（〇)側を巧します。 




• プリンタの電源をオフにした場合、30秒に Lb 経過するまで再び電源をオンに 
しないでください。電源を続けてオフ/オンすると故障の原因となります。 

• 印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフエイスケーブルを外す 
と、通信エラーとなりプリンタが正常に動作しなくなるおそれがあります。 
印刷中のデータを削除するか コン ピユータを再起動してください。 


ポイント 


々の場合は、慢源]スイッチをオフにしないでくださし、。 
• 操作パネルの印刷可ランプが点滅中 
• 印刷中 

• 電源オンの後、印刷可ランプが点灯するまでの間 


次にコンピュータと接続します。 
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コンピュータとの接続 

プリンタ単体での動作磕認が終了したら、次にコンピュータと接続します。 


(?) 

ポイント 


ケーブルはお使いのコンピユータや接続環境によつて異なるため、本機には同 
個されていません。必下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお 
買い求めください。 


パラレルインターフェイスケーブルの巧続 



接続を行う前に、必ずコンピユータとプリンタの電源をオフにしてくださ 

い 0 

双方向通信機能のない NEC PC -98 およびその互換機とは接続できません。 
推奨ケーブルに(外のケーブル、プリンタ切替機、 LAN - パラレル変換機、ソフ 
トウエアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウエアキー)などを、コ 
ンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送 
が正常にできません。 


パラレル 
インターフェイス 



パラレル 

インターフェイス 

ケーブル 


コンピュータのパラレル 
インターフ X イスに接続 


主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイス 
ケーブルは、次の通りです。 


メーカー 

機種 

接続ケーブル型番 

EPSON 

D 0 S / V 仕様機 

PRCB 4 N 

IBM 、 富±通、東ち、他各社 



NEC 

PC -98 NX シリーズ 



PC 9821 シリーズ* 

PRCB 5 N 


*1: 双方向通信機能を搭載した機種のみ。ただし 、 Windows NT 4.0/2000 ではお使いいただけません。 

























































USB インターフェイスケーブルの}妾続 


USB 

インターフェイス 



USB インターフェイス 
ケーブル 


コンピュータの USB 
イン ターフ X イスに接続 


USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプリンタを接続する場合は、じ ( 
下のオプションケーブルを使用して<ださい。 

• EPSON US 巨クーフリレ（型番： USBCB1) 


(?) 

ポイント 


USB ハブを使用して接続する場合は、コンピユータに直接接続された1段目の 
USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブ 
によっては動作が不安をになるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの US 巳ポートに直接接続してください。 


0 S およびコンピユータの条件 

本機を USB ケーブルで接続するための条件は、 W 下の通りです。 

Macintosh 

Apple 社じより US 巨ポートの動作が保証されているコンピュータと 0S の組み合わせ 
によるシステム。 

Windows 

じ(下の条件をすべて満たしている必要があります。 

• US 目に対応していて、コンピュータメーカーじより US 目ポートの動作が保証されて 
いるコンピュータ 

• Windows 98/Me/ 2000がプレインスI -- ルされているコンピュータ（購入時、す 
でに Windows 98/Me/ 2000がインスIルされている〕ンピュータ）または 
Windows 98がプレインスI―ルされていて Windows Me/2000 じアップグレー 
ドしたコンピュータ 


(?) 

ポイント 


. USB にが応したコンピユータであるか確認するには： 

① [マイコンピユータ]を右クリックし、[プロパティ]を開きます。 

② [デバイスマネージャ]タブ （Windows 2000では[ハードウエア]-[デ 
バイスマネージャ]ボタン）をクリックします。 

③ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に、 USB のホストコント 
口ーラと [ USB ルートハブ]が表示されていることを確認します。表示さ 
れていれば、 USB にが応したコンピュータです。 



• Windows 95/ NT 4.0 ではご使用になれません。 

• コンピュータの USB ポートに関しては、コンピュータメーカーにお問い合わ 
せくださし、。 


プリンタ本体の準備一 27 





ネットワークケーフルの}妾続 

本機をネットワークに直接接続するには、オプションのインターフェイスカード 
( PRIFNW 3 S ) が必要です。オプションのインターフェイスカードを装着してから 
曰 hemet ケーブルの接続を行ってください。ネットワーク上の設をやプリンタドライ 
パのインストール方法については、オプションに添付の取扱説明書を参照してくださ 
い。 


ポイント 


Windows の機能を使用することでオプションのインターフェイスカードを使 
用せずにネットワークプリンタとして本機を共有することもできます。この場 
合、パラレルまたは USB インターフェイスケーブルで本機とコンピュータを 
接続します。 

本書 「 Windows のプリンタ共有機能を使用したネットワークプリンタの 
セットアップ」32ぺージ 



ケーブル 


HUB に接続_ 

2001年6月現在 


型番 

名称 

解説 

PRIFNW 3 S 

100 BASE - TX / 
10 BASE-T 

マルチプロトコル 

Ethernet I/F 力ード 

本機が対応している TCP / IP 、 AppleTalk の他、 IPX / SPX 、 Net 己 EUI に 
も対応しています。本機を日 hernet 接続するためには、次のいずれかの 
ケーブルが必要です。 

. 曰 hemet 100 BASE - TX ツイストペアケーブル（カテゴリ ー5) 

.Ethernet 10 BASE - T 、ソイストペアケーブル 
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ネットワークインターフェイスカード使用時の制限事頂について 

本機をネットワーク接続する場合のプ〇トコルは、 TCP / IP または Apple Talk です。 
IPX / SPX 、 NetBEUI 、 IPP などのプ□トコルは使用できません。 


プロトコル 

説明 

TCP/IP 

このプロトコルを使用してネットワークに接続してください。 

Apple Talk 

IPX/SPX 

使用できません。 

NetBEUI 

IPP 


TCP / IP 接続作 psonNet Direct Print 、 LPR ) のセットアップ方まは、オプション I/F 
力ード ( PRIFNW 3 S ) 添付の取扱説明書をご覧ください 。 Apple Talk 接続は 、 Macintosh 
標準の接続方まです。特別なセットアップの必要はありません。 


(?) 

ポイント 


• ネットワークへは 10 BASE - T /100 BASE - TX どちらでも接続できますが、ネッ 
トワーク機能を最高のパフォーマンスにイ呆つためには、1 00 BASE - TX の最速 
ネットワークを、ネットワーク負荷の軽い環境で使うことをお勧めします。 

• オプション I / F 力ードは、 10 BASE - T /100 BASE - TX 自動切り替えで動作しま 
す。 

• ネットワークに接続するときは HUB をお使いくださし、。 HUB を使わずにク 
ロスケーブルで接続することはできません。 

• 解像度の高い画像データなどを印刷する場合は、印刷データが膨大となりま 
す。本機用のネットワークセグメントをイ也のセグメントと分けるなど、本機 
の使用頻度や印刷データの容量に合わせたネットワーク環境にしておいて 
ください。 
























































セツトアップ 

システム桑件の確認 


本機は、双方向通信機能をサポートし 、 Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000が動作す 
る DOS / V 仕様機あるいは NEC PC シリーズのコンピュータと接続してお使いくださ 
い。 


OS 

Windows 95/98 Windows Me* Windows NT 4.0 Windows 2000 

CPU 

Pentium® (160MHz と_^上） 

主記憶メモリ 

64MB と_^上 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) 上の解像度 


* Windows Me は PC-98 シリーズには対応していません。 


(?) 

ポイント 


本機を USB 接続で使用する場合は、じ TF の条件をすべて満たしている必要が 
あります。 

• USB にが応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証 
されているコンピュータ 

• Windows 98/Me/2000 がプレインストールされているコンピュータ（購入時、 
すでに Windows 98/Me/ 2000がインストールされているコンピュータ）また 
は Windows 98がプレインストールされていて Windows Me/2000 にアップ 
グレードしたコンピュータ 
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コンピュータに直おお続したプリンタのセットアップ 


@ 

ポイント 


.Windows NT4.0/2000 が稼働するコンピュータと本機を直接接続している場 
合、 口ーカルマシンの 管理者権限 (Administrators ) の ある ユーザーでログ オ 
ンする必要があります。 

• 添付のプリンタドライバは CD-ROM で提供しております。 3.5 インチのフ 
ロッピーディスクからインストールをご希望のお客様はじ TF のぺージを参 
照してください。 

とすユーザーズガイド (PDF) 「フロッピーディスクについて （ Windows ) 」 
279 ぺージ 

. お使いのコンピュータが DMA 転送にが応した機種の場合、印刷を高速化する 
ことができます。詳細はじ TF のぺージをご覧ください。 

ユーザーズガイド （ PDF ) 「印刷を高速化するには」111ぺージ 


〇 


〇 


プリンタの電源をオフにします。 



コンピュー 

雨 


夕の電源をオンにし、 Windows を起動します。 


Windows の起動時に々のような画面が表示された場合は[キャンセル]ボタン 
をクリックしてください。 
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0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータに t ツトします。 



Q 下の画面び表示されたら、プリンタの機種さ ( LP - 20000を還択しで、[次へ]ボタ 
ンをクリックします。 



②クリックします 


(?) 

ポイント 


0 の画面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]-に D-ROM] - 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてくださし、。 


















































0 下の画面が'表示されたら[ドライバ•ユーテイリテイのインストール]を還択しで、 
[次へ]ボタンをクリックします。 



♦** EPSON げ -XXXX ブリンタソフトウェア•メニュー* 


①選がします 


m — 


②クリックします 


0 [実行]ボタンをクリックします。 

インスト' 

逊 


I - インストール実行の g 夏- 


LP~XX^X 

ドライバ•ユーティリティのインストール 


織でエアをインストルします。廣巧]ポタンがリックし 


<戻る 

、実け > 斗 



•クリックします 


か 下の画面び表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設をが自動的に行われます。 USB 接続をご利用の場合は USB デ 
バイスドライバのインストールを行います。インストールの手順が自動的に進みます。 
©の画面が表示されるまでお待ちください。 



皆 



[オンラインユーザー登録]は、同個されている「お客様情報力ード」を使用せずに簡 
単にユーザー登録することができます。インターネットに接続できる場合は、ソフト 
ウェアのインストール後にここをダブルクリックして実行してくださし、。 


EPSON 


0 画 I 


遂 


|飄感猿聽 q 


(?) 

ポイント 


. 0の画面の表示後、約1分経過しても、プリンタの接続が確認できない、あ 
るいは印刷先のポートが認識できない場合は、じ TF のような画面が表示され 
ます。 



次の点を確認し、[再試行]ボタンをクリックしてくださし、。 
• プリンタの電源がオンになっているか 
. 推奨ケーブルが正しく接続されているか 


下のよラな画面び表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 

表示される画面はご利用の環境によって異なります。再起動を促すメッセージが表示 
された場合は、 Windows を再起動してください。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


じ TF の画面が表示されることがあります。 [0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


.インストール後にオンラインユーザー登録のご案内が表示されることがあ 
ります。[閉じる]ボタンをクリックしてウインドウを閉じてください。 


これでプリンタソフトウエアのインストールは終了です。最後にステータスシートを 
巧刷して、確実にセットアップされたか磕認します。 

とす本書「ステータスシートの巧刷」34ページ 
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インターフェイスカードを使用したネットワークプリンタのセット 
アップ 

本機に、インターフェイスカード （PRIFNW3S) を装着して、ネットワークに接続し 
ます。 



使用可能なネットワークプロトコルと印刷方法について 

Windows 上で本機が使用可能なプ〇トコルは TCP/IP のみです。下の巧刷方まで本 
機をご利用ください。 


OS 

印刷方法 

Windows NT4.0/2000 

LPR、EpsonNet Direct Print 

Windows 95/98/Me 

EpsonNet Direct Print 


インターフェイスカードに添付の「簡単セットアップガイド」および「取扱説明書」を 
参照して、プリンタ、コンピュータのセットアップを行ってください。 


(?) 

ポイント 


EpsonNet Direct Print は、インターフェイスカードに添付のユーティリ ティです。 
セットアップ方法は、インターフェイスカード添付の「簡単セットアップガイ 
ド」をご覽ください。 
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Windows のプリンタ共ち機能を使用したネットワークプリンタの 
セットアップ 

Windows のプリンタ共有機能を使用すると、オプションのインターフェイスカードを 
使用することなくプリンタをネットワークに接続して共有することができます。ご使 
用の 0 S ごとご覧いただ<ページが異なります。次ページじ(降の説明をお読みいただ 
き、環境に合ったページをご覧ください。 



Windows のプリンタ共有機能を使用する場合、プリンタを直接接続するコンピュータ 
がプリントサーバの機能をはたします。ネットワーク上のコンピュータ（クライアン 
卜）は、このサーバを経由して、印刷データをプリンタに送ります。 

プリントサーパ側の設定 

0本機をネツトワーク環境で巧有するには、最初にプリントサーパにプリンタドライバ 
をインス!ルします。 

とす本書「コンピュータに直接接続したプリンタのセットアップ」 30 ページ 

Q プリンタを巧有させるための設定を巧います。 

とす ユーザーズ ガイド (PDF) 「プリント サーバの設定:」85ページ 


(?) 

ポイント 


代替/追加ドライバ機能は、プリントサーバ （Windows NT 4.0 または Windows 
2000) にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールして 
おくことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリ 
ンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピ ー( イ 
ンストール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化す 
ることができます。 

Windows 95/98/ Me には、この機能はありません。 


プリントサーバの設をが終了したら、次にクライアント側の設をを行います。 




















































クライアント側でのインストール方法 


0サーバ上のネットワークプリンタに接続しで、プリンタソフトウェアをインストール 
します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 「クライアントの設走:」93ページ 

プリントサーバ 0 S とクライアント 0 S の組み合わせによって、インストール方法が異 
なります。じ(下の表と説明を参照して、クライアント側にプリンタドライバをインス 
卜ールしてください。 


プリントサーバ 
OS 

クライアント OS 

アクセス権 
(ユ _ザ_の属す 
る グルー プ） 

プリンタドライバの 
インストール方ま 

Windows NT 4.0 *i 

Windows 95/98 /Me 

- 

代替ドライバ機能を使用してインストール 
な 【方法1 】 参照 

Windows NT 4.0 *2 

Administrators 

Power Users 

Users 

Windows 2000 

Windows 95/98 /Me 

- 

Windows NT 4.0で 

Administrators 

Power Users 

Users 

Windows 2000 で 

Administrators 

Power Users 
(標準ユーザー） 

Users 

(制限ユーザー ） 

ネットワークプリンタとしてインストール 
巧 【方法2】参照 


*1 Windows NT 4.0での代替ドライバ機能は 、 Service Pack 4じ又降で使用可能。 

巧クライアント OS が Windows NT 4.0/2000の Works ね tion / ProfessiomI 版の場合のみ、代替/追加ドラ 
イバ機能が使用可能。 


【方法1】 

プリントサーバからプリンタドライバをクライアントにコピーしてインストールしまず。 i ： i 下の 
ページを参照してください。 

面 ユーザーズガイド ( PDF ) 

「Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」93ぺージ 
「Windows NT 4 .日クライアントでの設定」97ぺージ 
「Windows 2000クライアントでの設定」99ぺージ 

【方法2】 

本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を使ってネットワークプリンタとしてプ 
リンタドライバをクライアントにインストールしまず。 J ： J 下のページを参照してください。 

な ユーザーズガイド （ PDF ) 

「Windows 2000クライアントでの設定」99ぺージ 

「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場合（インストールの続 
き)」102ページ 


代替/追力□ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフ 
トウエア CD - ROM を使って□一カルプリンタとしてインストールし、プリンタの接続 
先をネットワークプリンタに変更します。クライアント側の具体的なインス I -ール手 
順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

とす本書「コンピュータじ直接接続したプリンタのセットアップ」30ページ 
とすユーザーズガイド ( PDF ) 「プリンタ接続先の変更」105ページ 


(?) 

ポイント 


共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように 
EPSON プリンタウィンドウ！3を設をしてください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 「[モニタの設を]ダイアログ」81ぺージ 


ユーザーズガイドを参照してセットアップが完了したら、次にステータスシートを巧 
刷して磕実にセツトアップされたか確認します。 
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ステータス シー トの印刷 

プリンタの状態や設を値を記載したステータスシートが巧刷できるか確認します。 

0プリンタとコンピュータの電源びオンになつでいること、プリンタに A4 サイズの用紙 
が'じツトされでいることを確認します。 


0 Windows のプリンタ設定ダイア□グを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせて、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 


〇 


本機のプリンタドライバ設定画面を開きます。 

EPSON LP - 2000 C ] アイコンをちクリックして、メニュー内の[プ□パティ]をク 
リックします。 


a 

プリン如)お加 



①右クリックして 


一時恃ム化〉 

巧がほうブリンタじ設定の 


巧刷ドキュメントの削除域 


其ちお).. 


ショ-トカウトの巧ぶを) 
肖 I 臓也） 

るおの変更 ( M ) 



②クリックします 


Q [環境設定]タフ''をクリックし、[ステータスシート印刷]ボタンをクリックします。 

プリンタの状態を記載したステータスシートが巧刷されます。 



のクリックして 


，②クリックします 
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0 ステータスシー トの内容を確認します。 

装着したオプション類が認識されているかを確認してください。 
ステータスシー トが印刷できれば、本機は正常に動作しています。 



(?) 

ポイント 


印刷できないなどのトラブルが発生した場合は、必下のぺージを参照してくだ 
さし、。 

とす本書「困ったときは」52ぺージ 

ユーザーズガイド ( PDF ) 「困ったときは」226ぺージ 


U 上ですベてのセットアップは終了です。 



































































曰常の操作 

ここでは、日常操作における基本的な説明をします。 


印刷手順 

ここでは、 Windows に添付のワードパッドを例に、基本的な印刷手順について説明し 
ます。巧刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細はを 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

0アプリケーシヨンソフトを起動します。 

すでに存在するファイルを巧刷する場合は、ファイルをダブルクリックして、アプリ 
ケーションソフトを起動し、〇に進みます。 


(?) 

ポイント 


「ワードパッド」の起動方ま： 

[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]に力ーソルを合わせ、さらに 
[アクセサリ]に力ーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックします。 


P [ファイル]メニューから[ページ設定]を還択します。 

このダイア□グで印刷する用紙のサイズや余白などについて設定します。 



のクリックして 


②クリックします 


印刷する用紙サイズや宗白、巧刷の向きについで設定しで、 [OK] ボタンをクリック 
します。 

余白は、本機の巧刷可能領域である上下左ち 5 mm に設をしておくとよいでしょう。 



①設定して 


②クリックします 


巧刷するファイルを作成しで、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


LP- 200 0C び選択されでいることを確認し、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバを設をする必要がなければ、 [ OK ] ボタンをクリックして印刷を実 
行します。 



②クリックします 


①確認して 
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0 各項目を設定しで [ OK] ボタンをクリックします。 OHP シート、層紙に巧刷する場 
合は、[用紙種類]から巧刷する用紙を選択します。 

通常は、[基本設を]ダイア□グのを項目を設をするだけで正常に巧刷できます。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) r [基本設を]ダイア□グ」38ページ 


■ ?|X| 


ま本 i をち I レイ7ウト I V— ゲな怖 I 巧巧設定 1 2—ティリティ I 


A4 210 x 297 mm 


A 


盤を度:巧を 
巧トン:自勒 
ドライ;VIこよるを補正 
肌オン 
トトセザれ 


が巧巧 


福巧サイス''(か | > aaan ii gaa m — 1 ,1 
EP 刷方向 (7 おの 广博 (じ 

給巧なちを） I 自財遇が 3 

巧沾巧類の[¥11 三] 


色 

巧刷お宵 

な 巧契(山おお 
r 註を田也〉 


な カラ-© 广黒化） 
音品酉 


巧刷が数の |i -H 厂が単ので巧刷但〉 


キャン tz ル」 適用堪)」 ヘルプ 


①設定して 


②クリックします 



0 [OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


印刷データがプリンタに送られ巧刷が始まります。じ(上で印刷の操作は終了です。 
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プリンタや印刷の状態を見る 

プリンタの状態は、 EPSON プリンタウィンドウ!3で確認することができます。 
EPSON プリンタウィンドウ!3の詳細は、 t (下のページを参照してください。 
とすユーザーズガイド ( PDF )「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」76ページ 


プリンタの状態を表示します 

ポップアップウィンドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、エ 
ラー発生時にはプリンタの状態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウィンドウ 
消耗品の残量をコンピュータのモニタ上 
で確認することができます。 


EPSON フリシタウインドな3 : EPSON 


わ 


わバー己巧巧で紙が耗まりました。 


遵鑑籍熱パす化麵画き 


▼ 消巧 S 詳細(が...」 


—印刷中止が」 
巧処方;'主 (H> I に閒 C るの） ] 



EPSON プリンタウィンドウ！3の画面を開くには 

[ユーティリティ]ダイアログ タスクバーの呼び出しアイコン 


觀設定Iバ巧卜I、•一/装晚1保 


す 


-圆 


EPS 0 のリ用似の!3(目 


がな!巧 


EPSON LP-XXXX 




動作環境を設定するには 

[モニタの設を]ダイアログ 
どのような状態をエラーとして表示するかなど、 
EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定す 
ることができます。 


I 悟。を側〜卜ち颗^ 


-UxJ 


巧目 1画お巧知 レ 

囚通信エラー 

する 


□ ステータス巧巧エラー 

しない 


囚巧刷結果ワーニンク’ 

する 

」 

囚トナー巧量か 

する 

二] 


ミをに戻す1 


み17がび由し:?たン 


わかV'-ま示刚 

◎国國 

駭摧機!說藻麵祝器溺戚禅！ 


■ 共ち巧ン阳モこ夕させる 


_キトンセル」 _ヘルフ •&!) _ 

























































































































プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を磕かめるために、3通りの方まで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消清品などの詳細な情報も表示します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) r [プリンタ詳細]ウィンドウ」79ページ 


[方ま 1] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 
アイコンをクリ 、ソク します。 



クリックします 


[ちま 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設定]ボタンから呼び化しアイコンを設定した場合、 
Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンをダ 
ブルクリ 、ソク するか、マウスのちボタンでアイコンをクリ 、ソク してからプリンタをを 
クリ 、ソク します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) r [モニタの設を]ダイア□グ」82ページ 


クリックします 


EPSON L 卜 XXXX 


_にうの記走 

I 階臣胚想取お阿置口 




18:22 


[ちま 3] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生して、プリンタの状態 
を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳 
細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。エラー 
が発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方 
まを説明するダイア□グが表示されます。 



クリックします 


印刷の中止方法 


0 画面ち下のタスクパー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


Q 中止したい巧刷データをクリックしで選択し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キャンじル]をクリックします。 

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 



②クリックします①クリックして 


(?) 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウに上から[印刷中止]ボタンをクリックして印刷 
を中止することもできます。ただし、印刷を中止するタイミングによっては、 
イ也人が実行した印刷データを削除することがありますのでごを意くださし、。 
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トレイ用紙サイズの設定 

用紙トレイは、自動的に用紙のサイズを橫知することができません。そのため、用紙 
トレイにセツトする用紙のサイズを変更した場合は、 t (下の方までプリンタじ用紙卜 
レイの用紙サイズを設をしてください。 

® . Windows NT 4.0/2000 をお使いの場合は、口ーカルマシンの管理者権限のあ 
るユーザ ( Administrators ) でログオンする必要があります。 

'下バソト . 設をに誤りがあるとプリンタは用紙サイズエラーを発生して、じ TF の画面を 

表示します。[続行]ボタンをクリックするとプリンタは、印刷を再開しま 
す。ただし画面上と異なる配置で印刷される場合があります。 



. プリンタは、用紙を通紙することで、用紙サイズを認識して自動的に[トレ 
イ用紙サイズ]を変更します。々回印刷時からは、エラーを発生することな 
く正常に印刷できます。 


0 プリンタの電源びオンになつでいることを確認します。 

0 Windows のプリンタ設定ダイア□グを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックして、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

0本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。 

[ LP - 2000 C ] アイコンをちクリックして、メニュー内の[プ □パティ] をクリックし 
ます。 


国 

プリンタのお加 



①右クリックして 


一時信ム化〉 

巧がほうブリンタじ設定の 


巧刷ドキュイントの刖除を) 


其ち(ぶ.. 


ショ-トカウトの巧ぶを) 
肖 I 臓屯） 

る前の変更 ( M ) 


^-②クリックします 
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[プリンタ設定]ダイア□グを開きます。 


[環境設定]タブをクリックしてから、[プリンタ設定]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


プリンタび印刷かでないことを確認しでから、用紙トレイにじットした用紙のサイズ 
を選択します。 

[トレイ用紙サイズ]のリストボックスから、セットしてある用紙のサイズを選択しま 
す。[設定実行]ボタンをクリックしてから、[閉じる]ボタンをクリックします。 



プリンタの印刷中に[設を実行]ボタンをクリックしないでください。正常に 
設をされない場合があります。 


①選択して 


③クリックします 



②クリックします 


(?) 

ポイント 


そ のイ也の項目については、ヘルプまたはに TF のぺージをご覧くださし、。 
ユーザーズガイド ( PDF ) 「プリンタ設をダイアログ」70ぺージ 


[ OK ] ボタンをクリックしで画面を閱じます。 

選択したサイズがプリンタに設をされます。 

じ(上でトレイ用紙サイズの設定は終了です。 





























































































Macintosh でのセットアップと 

印刷手順 

ここでは、プリンタソフトウェアのインストール方法と、日常操作の基本について説 
明しています。 


参セットアップ . 39 

参ステータス シー トの印刷 . 42 

参曰常の操作 . 43 


システム桑件の確認 

ご使用の Macintosh とシステムを確認して<ださい。 U 下の条件に合わない場合、付 
属のプリンタドライバが使用できませんに001年8月現在)。 


コンピュータ 

Power PC 搭載機種 （ USB ポート搭載機種） 

接続方法 

USB 接続 

Apple 社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータ 
と 0 S の組み合わせによるシステムでのみ接続巧能です。 

EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 1) 


AppleTalk 接続 

下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取りがけて 
使用します。 

Ethernet I/F 力ード（型番： PRIFNW 3 S ) 

システム 

Mac 0 S 8.1 U 降 、 OpenTransport Ver 1.1.1 (上 

ただし、漢字 Talk 7.51 (降の QuickDraw GX には対応していません。 

(下記のを意を参照 < ださい。） 

目口刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

64 MB 上 

八ードディスク空き容量 

3.5 MBt (上（インストール時 9 MBt (上） 


QuickDraw GX で本機を使用することはできません。じ(下の手順で QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

① [ capslock ] キーを解除しておきます。 

② スぺースバーを押したままにして Macintosh を起動します。 

(機能拡張マネージャが開きます。） 

③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします。 

(チェック印のなし、状態になります。） 

④ 機能拡張マネージャを閉じます。 


注意 
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プリンタソフトウエアのインス I ル 


Q Macintosh を起動した後、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を t ットします。 
Q [プリンタドライバのインストール]フオルダをダブルクリックしで開きます。 



0 


LP -2000 C のインストーラアイ〕ンをダブルクリックします。 




ダブルクリックします 


LP -2 日日日 C イ：^スト-ラ 


ポイント 


フオルダ内の[はじめにお読みくださし、]アイコンをダブルクリックして、内 
容をお読みください。プリンタドライバに関するを意事項、制限事項が記載さ 
れています。 


Q [続ける]ボタンをクリックします。 



ウイルスなお防止プロプラムをオフじしてれらインスト-ルを段!おしてください 


II 掃ける...- 

こゆインスト-ルプロブラムは、 MindVision ソフトウ z アの Ins む11がV旧 E で巧巧をれました ♦ 


クリックします 
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[簡易インストール]が'還択されでいることを確認しでから[インストール]ボタンを 
クリックします。 

[カスタムインストール]を選択すると、インストールするドライバを選択することが 
できます。ネットワーク接続用のプリンタドライバや US 巨プリンタドライバをインス 
トールします。 


— 麵 LP- 200 0C インスト—ラ 円目 

①確認して- 巧るィンスト-ル 叫 


Macintosh 上で EPSON LP-2000C を巧吊するためにぶ要なプリンタドライパの 
セットをインストールします。 


巧用巧巧なディスクゆ巧き： 2,097,1 38K 
P インスト-ルの aa - 

J 巧目はディスク "Macintosh HD" (こイシスト-ルされまォ， 


ぶ g なディスクをち； 8,975 K 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


じ TF の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしま 
う場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてインストールを中断し、ア 
プリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタドライバをインストールして 
ください。 


〇 化のアプリケーションが実行しでいる巧合、この巧 

巧は巧えません。"結ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすべでのアプリケ-ションを自かのに砖 
了します。"丰ャンセル"をクリックすると元のげ 
おに戻リます。 

I 丰*ンセル]!^撤，& I 


[再起動]ボタンをクリックします。 


インストールが完了しました。ソフトウェアを実巧するには， 
コンピュータを再起かする‘ぶ要があ y ま了。"再起曲"をク 
リックしでコンピュータを再起が)するか，このままお加インス 
トールを実巧する巧合は、"続ける"をクリックしで<ださ 
い0 


[ 爲ける J 


If 再を勒ず 


クリックします 


Macintosh が再起動し、インス!-ールしたプリンタドライバが使用できるようじなり 
ます。 














































































プリンタドライ/ \ の選が 

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択しま 
す。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから巧刷できません。 

0プリンタの電源をオンにします。 

プリンタとコンピュータの接続を確認してから、プリンタの電源をオンにします。 

0 Macintosh を起動した後、アップルメニューから t レクタをクリックしで開きます。 



0) クリックして 


②クリックします 


0接続しでいる環境に合わせでプリンタドライバを選択します。 


接続方法 

選択するプリンタ 
ドライバ 

接続方法 

還がするプリンタ 
ドライバ 

Ethernet (ネットワーク） 

m 

LP -2000 CCAT ) 

USB 

賣 

LP -2000 C 



(?) 

ポイント 


. AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設をしている場合に 
表示されます。プリンタを接続したゾーンを還ネ尺してください。どのゾーン 
にプリンタを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。 

• 漢字 Talk 7.5 じ(降の QuickDrawGX は使用できません。プリンタドライバのア 
イコンが表示されない場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 
とす本書「システム条件の確認」39ぺージ 


プリンタまたはポートを選択します。 


接続方法 

還択する項目 

曰 hernet (ネットワーク） 

[Apple Talk ゾーン]と[プリンタ] 

USB 

[ USB ポート（ X )] 


<AppleTalk 接続の場合> 



< USB 接続の場合> 


舉 暨 

AppleShare LaserWriter 8 

參頭 

LP-2000C LP-2000C(AT) 


-卜の還巧： 

US 日ポ-卜1 


I セットァッイ 


ほ巧 
不ほ巧 


選がします 


(?) 

ポイント 


• AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。 

ネットワーク管理者にご確認ください。 

• USB 接続で[ポートの選択]に何も表示されない場合は、コンピユータとプ 
リンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認 
してくださし、。 


[バックグラウンドプリント]を設定します。 

ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックして設定を終了します。 



ここでは、正常にセットアップが終了したか確認するためにステータスシートを印刷 
します。次のページに進みます。 
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ステータス シー トの印刷 

プリンタの状態や設を値を記載したステータスシートが巧刷できるか確認します。 

0 t レクタを開いで本機のプリンタドライバを選択します。 

とす本書「プリンタドライバの選択」41ページ 

P [じットアップ]ボタンをクリックします。 

[プリンタセットアップ]ダイア□グが開きます。 



0 [ステータスシート]ボタンをクリックします。 

プリンタの状態や設を値が表示されます。 



クリックします 
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0 [ステータスシート巧刷]ボタンをクリックします。 

ステータスシートが巧刷されます。 



ク U ックします 


0 ステータス シー トの内容を確認します。 

装着したオプション類が認識されているか磕認してください。 
ステータスシー トが印刷できれば、本機は正常に動作しています。 


の 

ポイント 


印刷できないなどのトラブルが発生した場合は、必下のぺージを参照してくだ 
さし、。 

とす本書「困ったときは」52ぺージ 

ユーザーズガイド ( PDF ) 「困ったときは I 226ぺージ 



U 上ですベてのセットアップは終了です。 



















































































曰常の操作 

ここでは、日常操作における基本的な説明をします。 


用紙設定の手順 

実際に巧刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設ちしま 
す。アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイア□グを表示すること 
があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 
ここでは、 SimpleText を例に説明します。 


(?) 


用紙設ををする前に、お使いのプリンタ用のプリンタドライバをセレクタで還 
ネ尺してください。 

ポイント 本書「プリンタドライバの還択」41ぺージ 


0 に impleTe 州アイ]ンをダブルクリックしで起動します。 


〇 


I——ダブルクリックします 

SimpleText 

[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を選択します。 

③クリックします 


^ 4 

□ 圓 


醒 

がり 

巧く… 

策日 

M じる 

が W 

巧な 

お S 

护店で巧な...1 

巧紙記ち.. 1 

プ U ント i 

1ぉ P 

1部プ U ン 

h 

が■了 

策日 




A 


间 


^ I 1 


I冉4 


関方向：國縦圆巧 

□ 180度回おが刷 
化六/縮小牢：。〇 

□フォトコピー捕小 
□巧をビットマップアライメン 


】スタム用紙.. . I 


のクリックします 


②設定して 


〇 

〇 


必要な項目を設定します。 

設を項目やボタンの詳細については、ユーザーズガイド ( PDF ) を参照してください。 

[ OK ] ボタンをクリックしで終了します。 

この後、印刷データを作成します。 


印刷の手順 


印刷する際に、プリンタドライバ上で巧刷部数などを設定します。アプリケーション 
ソフトによっては、独自の巧刷ダイア□グを表示する場合があります。その場合は、ア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 


〇 


[ファイル]メニューから[プリント](または[抑制])を選択します。 


广，さ 

□ 圍 


磯つすント 

新規 お N 

巧く... 荣日 


巧じる 觀 

\m お S 

自临でな巧… 


用化訪ち... 


1部プ IJ ン j 



が了 

即 






①クリックします 



③クリックします 


②設定して 


0 印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンの詳細については、ユーザーズガイド ( PDF ) を参照して<ださい。 

0 [巧刷]ボタンをクリックしで、巧刷を実行します。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるためじ、2通りの方まで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) r [プリンタ詳細]ウィンドウ」161ページ 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で還ネ尺されているか確認してください。 


[方ま 1] 

[アップル]メニューから [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリックします 。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 



[ちま 2] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を 
示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、[消耗品詳細] 
ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウじ切り替わります。[対処方法] 
ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するダイア□グ 
が表示されます。 








印刷の中止方法 


0コマンド（张）キーを押しなびらピリオド （•） キーを押しで、印刷を中止します。 

アプリケーションソフトによって、巧刷中にダイア□グを表示するものがあります。巧 
刷を中止するボタン（[丰ャンセル]など）をクリックして巧刷を強制的に終了します。 

Q バックグラウンドプリントを巧っている場合は、 EPSON プリントモニタ!3を開いで巧 
刷がミ兄を確認します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 「印刷状況を表示する」164ページ 

0 EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止、または待機かの印刷ファイルを削除します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 「印刷状況を表示する」164ページ 


(?) 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3上から[印刷中止]ボタンをクリックして印刷 
を中止することもできます。ただし、印刷を中止するタイミングによっては、 
イ也人が実行した印刷データを削除することがありますのでごを意くださし、。 


トレイ用紙サイズの設定 

用紙トレイは、自動的に用紙のサイズを橫知することができません。そのため、用紙 
トレイにセツトする用紙のサイズを変更した場合は、下の方までプリンタじ用紙卜 
レイの用紙サイズを設をしてください。 


(?) 

ポイント 


• 設をに誤りがあるとプリンタは用紙サイズエラーを発生して、じ TF の画面を 
表示します。[続行]ボタンをクリックするとプリンタは、印刷を再開しま 
す。ただし画面上と異なる配置で印刷される場合があります。 



. プリンタは、用紙を通紙することで、用紙サイズを認識して自動的に[トレ 
イ用紙サイズ]を変更します。々回印刷時からは、エラーを発生することな 
く正常に印刷できます。 


〇 プリンタの電源びオンになつでいることを確認します。 

Q t レクタを開いで、本機を還択します。 

プリンタの選択方法の詳細は、 W 下のページをご覧ください。 
とす本書「プリンタドライバの選択」41ページ 


0 [プリンタ設定]ダイア□グを開きます。 

[セツトアップ]ボタンをクリックしてから、[プリンタ設を]ボタンをクリックします。 



のクリックして 




②クリックします 


Macintosh でのセットアップと EP 刷手順一 45 













































































Q プリンタび巧刷中でないことを確認しでから、用紙トレイにじットした用紙のサイズ 
を選択します。 

[トレイ用紙サイズ]のメニューから、セットしてある用紙のサイズを選択します。 

プリンタの印刷中に [0 K ] ボタンをクリックしなぃでくださぃ。正常に設をさ 
れない場合があります。 




②クリックします 


①選択して 


(?) 

ポイント 


そのイ也の項目については、ユーザーズカイドをご覽ください。 

^ユーザーズガイド ( PDF ) 「プリンタセットアップダイアログ」156ぺージ 


0 [OK] ボタンをクリツクしで画面を閱じます。 

選択したサイズがプリンタに設定されます。 

W 上でトレイ用紙サイズの設をは終了です。 


46 - Macintosh でのセットアップと巧刷手順 






























使用可能な用紙と給紙/が紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、また給紙装置と排紙装置の説明をしてい 
ます。用紙仕様の詳細はユーザーズガイド ( PDF ) を参照してください。 


•用紙について . 47 

参給紙装置について . 49 

•排紙装置について . 51 

参両面印刷ユニット（オプション）について . 51 


用紙について 

本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ W 外の用紙は使用しな 
いでください。 


印刷できる用紙の種類 

EPSON 製の用紙 

次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番 

説明 

普通紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA 4 ( A 4) 

本機での目 P 刷時、最良の巧刷品質を得ることがで 
きる用紙です。 

用紙トレイ、用紙カセツトのどちらからでも給紙 
できます。 

特殊紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON 製の、カラーレーザープリンタ専用の 
OHP シートです。用紙トレイか6の給紙のみ巧 
能です。 


3 

ミち意 

上記必外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。 

プリンタ内部での紙詰まりや故障の原因となります。 


(?) 

ポイント 

EPSON 製上質普通紙の印刷面は、用紙の捆包紙の開封面側（包装紙の合わせ 
目のある側）です。 
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一般の用紙 

EPSON 製の専用紙 W 外では、次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

説明 


コピー 用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 

普通紙 

上質紙 

紙厚は60〜 SOg / rrf の範囲内のものが使用可能です。 


再生紙 

紙厚は60〜 QOg / rrf の範囲内のものが使用可能です。 


官製八ガキ 

官製八ガキ (1909/ m ^) が使用可能です。往復八ガキの場合は、中央に巧り跡のな 
いものをお使いください。 

化て牛も D * 

封筒 

のりやテープが付いていない洋形〇 • 4 • 6号サイズの封筒が使用可能です。 

特殊紙; 

ラベル紙で 

台紙全体がラベルで覆われている、レーザープリンタ用のラベル紙が使用可能です。 


厚紙 

紙厚は91〜1639/ rrf の範囲内のものが使用可能です。 


不定形紙 

用紙幅92〜 216 mm * 3 、 用紙長148〜 297 mm の範囲内のものが使用可能です。 


*1 再生紙は、紙種、使用環境によっては印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがあり 
ますのでごを意<ださい。また再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏 
返して使用することにより症状が改きされることがあります。 

*2 台紙全体がラベルなどで覆われていないラベル紙は、プリンタ内部でのラベルのはがれにより故障の原因と 
なるため、使巧しないで<ださい。 

*3 Windows では 92.1 〜215.9 mm になります。 
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印刷できない用紙 

プリンタ（給紙ローラ、感化体、定着器）のが障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガ车など） 

• アイ□ンプリント用紙 

• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙 
• モノク□レーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した後の用紙 
• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• 他のプリンタで印刷した裏紙 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙 
•糊、ホチ车ス、クリップなどががいた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 和!紙 

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる (59 g / rrft (下）用紙、厚すぎる（官製八ガ车 （190 g / nf ) U 外の 164 g / m ^ 
t (上）用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙、湿度管理されていない環境で保をされた用紙 
• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが異なる用紙 

• 画像不良のおこりやすい用紙（レーザープリンタ/インクジェット兼用紙） 

• 巧り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

定着器の 熱（約 180で政下）で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
• アイ□ンプリント紙 






印刷できる領域 

本機の印刷できる領域には次の2種類があります。 

• 印刷保証領域：巧刷の実行と巧刷品質（画質など）を保証する領域です。 
• 印刷可能領域：巧刷の実行のみを保証する領域です。 

• 八ガ羊〜 A 4 のを形紙の印刷可能領域と巧刷保証領域は同じです。 
用紙のを端面から 5 mm を除く範囲に印刷できます。 


5mm 


||| 




印刷可能領域 
印刷保証領域 



T 


(?) 

ポイント 


アプリケーションソフトによっては、印刷保証領域が上記より小さくなる場合 
があります。 


用紙の保管 

用紙は]: i 下の点にを意して保管して< ださい。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 

• ホコリがつかないよう、包装紙などじ包んだり、箱に入れて保管してください。 


給紙装置について 

用紙の詳しいセット方法については、じ(下のページを参照してください。 
とす本書「用紙のセット」22ページ 



用紙トレイ 

用紙トレイには、本機で巧刷できるすべての用紙をセットすることができます。印刷 
する面を下に向けてセツトしてください。 


用紙種類 

用紙サイズ 

普通紙 

A4、A5、B5、Letter (LT) 、 Half Letter (HLT) 、 Executive (EXE). 
Government Letter (GLT) 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A4 

八ガキ 

官製八ガキ、往復八ガキ 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

A4 

ラペル 

八ガキ〜 A4 

厚紙 （91 〜 163g/rTf) 

八ガキ〜 A4 

封筒 

洋形0、4、6号 

不定形紙 

用紙幅 92-216mm (Windows の場合 92. 1〜21 5.9mm) 、用紙長148 
〜 297mm 


用紙カセット 


用紙カセツトには、巧刷する面を上に向けて用紙をセツトします。 
用紙カセツトにセツトできる用紙は次の通りです。 


用紙種類 

普通紙 /EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

用紙サイズ 

A4、Letter (LT) 
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セツトできる用紙サイズと容量 


本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。 

特殊紙を使用する場合は、必ず用紙トレイにセツトしてください。 


給紙装置 

用紙種類 

用紙サイズ 

紙厚 

容量 


用紙トレイ 

普通紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A 4、 A 5、 B 5、 Letter ( LT )、 
Half - Letter ( HLT )、 
Executive ( EXE ) 、 
GovernmentLetter ( GLT ) 

60〜 90 g / nff 

150 枚（または総 
厚 18.5 mm ) 



特 

官製八ガキ 

100 mmx 148 mm 

190 g/nf 

50枚 

標 


夕朱 
紙 

ホ1 

往復八ガキ 

148 mmx 200 mm 



準 


封筒 

洋形〇号、洋形 4 号、洋形 6 号 

- 

10枚 

装 

備 

の 

給 

紙 

装 

置 



ラベル紙 

八ガキ〜 A 4 

91〜 163 g/rTf 

50枚 



厚紙 

八ガキ〜 A 4 

91〜 163 g/rTf 

50枚 



不定形紙 

用紙幅： 92〜 216 mm 
( Windows の場合は 

60〜 90 g / nff 

15日枚（または総 
厚 18.5 mm ) 




92.1 〜2 15.9 mm ) 

用紙長*2 :148〜 297 mm 

91〜 163 g / m 2 

50枚 



EPSON カラーレー 
ザープリンタ巧 
0 HP シート 

A 4 

140 g/nf 

50枚 


用紙カセット 

普通紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A 4、 Letter ( LT ) 

60 〜 90 g / rrf 

500枚（または総 
厚 55 mm ) 

才 

プ 

シ 

3 

増設カセット 

ユニット 

LP 30 CWC 1 

普通紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A 4、 Letter ( LT ) 

60 〜 90 g/nff 

500枚（または総 
厚 55 mm ) 


*1 特殊紙の詳細については、下のページを参照して<ださい。 

な ユーザーズガイド ( PDF ) 「特殊紙への目 P 刷について」27ページ 
*2 用紙長を 210 mm 未満に設定した場合は目 P 刷品質を保つために巧刷速度を落として目 P 刷します。 


給紙装置の優先順位について 

プリンタドライバで給紙装置を[自動選択]に設定すると、印刷実行時にプリンタド 
ライパで設定した用紙サイズと一致する用紙がセツトされている給紙装置から給紙し 
ます。 

また、最初に見つけた給紙装置の用紙がなくなると、他の給紙装置を調べて同じサイ 
ズの用紙がセ、ソトされている給紙装置から自動的に給紙しまず。 

給紙装置を調べる順唐（初期設を値）は次の通りです。 

• 標準状態 



• 増設カセットユニット（オプション）装着時 



同サイズの普通紙の場合、下の連続給紙が巧能です。 


給紙装置の組み合わせ 

合計お数 

標準（用紙カセット1 十 巧紙トレイ） 

650枚 

オプションの増設カセットユニ、ソト装着時 

1,150枚 
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が紙装置について 

本機の排紙装置は1つです。 


フェイスタウントレイ 

プリンタ本体の上面がフェイスダウントレイです。巧刷面を下にして排紙されます。 
A 4 、Letter ( SOg / m 2 ) の場合、500枚保持できます。 


フェイスダウントレイ 


延長トレイ 



延長トレイ 

フェイスダウントレイに収まらないサイズの用紙を排紙する場合などに、排紙された 
用紙を保持するよう必要に応じて引き化します。 


両面印刷ユニット（オプション）について 



両面印刷 ユニット 


]：> (下の用紙に巧刷できます。 


用紙種類 

普通紙佣紙厚60〜 gOg / rrf ) / EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

用紙サイズ 

A 4、 Letter ( LT ) 


両面印刷ユニットを使って自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバの[レイア 
ウト]ダイア□グを開いて、[両面印刷]のチェックボックスをチェックします。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 「[レイアウト]ダイア□グ」 

Windows 50ぺージ Macintosh 144ぺージ 


Windows 


Macintosh 


■ ?|X| 


:レイアウト IV - ゲ装筛 I 巧巧記定 I 2-テ神ティ I 




■ 化六/捕小担）- 

化73巧おも [ MjIu l ’’。,’ 肺| ▼J 

厂巧意をす三|ぃ-|。ゴ, 

配置む合わせ也.|广中央合：^71^起) 


が巧巧 


おが度谓举 
スクトン:自か 
ドライ川こよる色補正 
肌:オン 
けーセーフ、':オフ 


-割り仰化） 

-逆方向から巧刷也） 


おり仰が幅!綻の.」 


面面設ミを）」 


任左を）广上を） r 右® 



両面印刷ュニット使用時の制限事頂 

• 用紙の表側に巧刷するデータと、用紙の裏側に印刷するデータで、用紙サイズや給 
紙装置の設定が異なる場合、両面巧刷はできません。この場合、両方とも用紙の表 
側に巧刷して化力します。 

• A 5、 目5 、 Half Letter ( HLT) 、 Executive ( EXE)、Government Letter ( GLT ) お 
よび不定形サイズの用紙は両面巧刷できません。 

• 特殊紙は、両面印刷できません。 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

参コンピュータ画面上のメッセージを確認しましよう…•52 


•ランプのが態を確認しましよう . 53 

•用紙が詰まったときは . 53 

参プリンタソフトウェアの削除方法 . 58 


52— 困ったときは 


コンピュータ画面上のメッセージをお認しましよラ 

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませ 
んか。メッセージが表示されている場合は、その内容を一読して必要な手段を講じて 
ください。 


< 例 > Windows の EPSON プリンタウィンドウ !3 の場合 


















ランプのが態を確認しましよラ 


プリンタ正面にあるをランプの状態を確認してください。 

をランプの状態によってエラーの状況がある程度把握できます。 

エラー ランプ - 、 


印刷可ランプ 


点な■点滅 


1 / 



ゆっくりとした点滅 


消な 


<!) 

電源オフ 

A 

巧刷可能、節電中、巧刷可能なワー 
ニング（消耗品の寿命ワーニングを 
除 <) 

み 

消耗品交換間お 

冷 

ウォーミングアップ 
データ受信中 

^14- 

<!) 

消耗品交換 

EPSON プリンタウィンドウ!3で解 
除巧能なエラー 

A 

用紙なし、給紙ミスまたは用紙詰ま 

(カバーが開いていまず） 


サービスコールエラー電源をオフにして、しばらくたってから再度オンにしてください。 
正常な状態に復帰できない場合は、保守契約店（保守契約をされている場合）または販売 
店、またはエプソンの修理窓□まで連絡<ださい。 

な 本書「保守サービスのご案内」7日ページ 

ぶ 

交互に点滅 


3 

ま意 


プリンタの電源をオフにした場合、30秒必上経過するまで再び電源をオンに 
しないでくださし、。電源を続けてオフ/オンすると故障の原因となります。 
印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルを外す 
と、通信エラーとなりプリンタが正常に動作しなくなるおそれがあります。 
印刷中のデータを削除するかコンピュータを再起動してください。 


用紙が詰まったときは 

用紙詰まりが発生したときは EPSON プリンタウィンドウ!3が画面上でお知らせしま 
す。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 



紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、 
下の点を磕認してください。 

. プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙をセットする前によくさばいていない 
• 用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 吸湿して波巧ちしている用紙を使用している 



用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた 
場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 

詰まった用紙を取り除く際にプリンタの電源をオフにすると、が処後にプリ 
ンタの電源を入れても印刷を継続することができません。この場合は、ス 
プーラにある印刷データを削除するか、 コン ピュータを再起動して印刷をや 
り直してください。 
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用紙の取り出しの注意 

詰まった用紙を取り除くときは、次の点にを意してください。 

• 用紙が破れてプリンタ内部に残らないよう、用紙に無理な力をかけずにゆっくりと 
引っ張って取り除いてください。 

• 用紙を取り除く際に、破れた用紙がプリンタ内部に残ってしまった場合、また本書 
に記載の方法で取り除くことができない場所に用紙が詰まった場合は、無理に取り 
除こうとせずに、保守契約店（保守契約をされている場合）または販売店またはエ 
プソン修理窓□に連絡してください。 

• プリンタ内部には、高温になっている箇所があります。「高温を意」を示すラベルが 
貼付してあるところには触れないようを意してください。 

• 用紙詰まりのエラー状態は、用紙を取り除いた後、用紙詰まりが発生した箇所の力 
バーや ユニッ トを開閉することで解除されます。 

• 用紙カセットや用紙トレイから用紙を引き化して取り除いた場合、エラー状態を解 
除するために、用紙カセットの場合は、カバー C 1、 C 2 を、用紙トレイの場合は、 
カバー目を一度開閉してください。 

• 排紙□から用紙を引っ張って取り除くことはしないでください。必ずプリンタの上 
部のカバー A を開けて取り除いてください。 


(?) 

ポイント 


用紙を取り除いてもエラーが解除されない場合は、見えない場所で紙詰まりが 
発生している可能性がありますので、保ず契約店（イ呆ず契約されている場合） 
または販売店またはェプソン修理窓口へご相談くださし、。 
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カパ ー B 付近で紙が詰まりました。 

用紙トレイの給紙□またはプリンタのカバー目の内側で用紙詰まりが発生した場合、 
画面上にじ(下のメッセージが表示されます。 

メッセージ 

カバー己がおで紙が詰まりました。_ 

用紙詰まりの箇所を t (下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いてくださ 
い。 

用紙トレイの確認 

用紙トレイから給紙した場合は、用紙トレイに用紙が詰まっていないか確認してくだ 
さい。 

0詰まつでいる用紙を、図のよラにゆつくり引き抜さます。 



Q 用紙び残っている場合は、 t ットし直します。 

® 用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバ ー B を開閉す 

ることで解除されます。 

ポイント 


詰まった用紙が見つからない場合は、次のページへ進んでください。 




















力/\’一 B 内側の確認 


0カバー己□ック解除ボタンを押しでから、プリンタ本体のカバー己を開けます。 



Q 詰まっている用紙を矢印のち向にゆっくり引き抜さます。 

内側のパネルを持ち上げてから、詰まった用紙を引き抜きます 





用紙を取り除く際には、プリンタ内部の口ーラや転写べルトに触れないように 
してくださし、。 


0プリンタ本体のカバー己を閱じます。 

カバー目を閉じると、自動的に印刷巧能な状態に戻ります。 



(?) 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー巳を閉じる 
ことで解除されます。 


カパー C 1 または C 2 付近で紙が詰まりました。 

標準用紙カセツトやオプションの増設カセツトユニ、ソトのち側カバーで用紙詰まりが 
発生した場合、画面上にじ(下のメッセージが表示されます。 


メ ツセーン 

カバー C 1 または C 2 がおで紙が詰まりました。 


用紙詰まりの箇所をじ(下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いてくださ 
い。 t (下の説明では標準用紙カセットのイラストを使用していますが、オプションの 
増設カセツトユニ、ソトの場合も同様の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


カハー C 1 または C 2 の確認 

プリンタ本体ち側のカバー C 1 または増設カセツトユニ、ソトち側のカバー C 2 を確認し 
てください（じ(下のイラストは標準用紙カセツトの場合です)。 


0カパー C 1 を開けます。 



Q 用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引さ巧さます。 



〇 


カパ'- C 1 を閱じます。 


(?) 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー C 1 を閉じ 
ることで解除されます。 


次に用紙カセツトを磕認します。 
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用紙カセツトの確認 

用紙カセツトの内部を確認します。 

Q 用紙力じツトをゆっくり、止まるまで引き出します。 

紙詰まりを起こした用紙が破れないようにを意して引き化してください。 



Q 詰まっている用紙、シワが'生じでいる用紙を取り除さます。 



(?) 

ポイント 


用紙を取り除く際に用紙が破れてしまった場合、プリンタ内部に紙片が残って 
いないかを確認して、残っている紙片を取り除いてください。 


0用紙が'給紙経路に入り込んでいる場合は、用紙力じットを取り夕 I しでから用紙をゆつ 
くり引き抜きます。 

Q 用紙力じットの用紙をじットし直し、用紙力じットを閱じます。 

用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合は、カバー B に用紙が詰まっている場合 
があります。カバー巨を確認してください。 

本書「カバー B 内側の確認」55ページ 


56— 困ったときは 


カパ ー A 付近で紙が詰まりました。 

を着ユニット（本体上部）で用紙詰まりが発生した場合、画面上に W 下のメッセージ 
が表示されます。 


メツセーン 

カバー A がおで紙が詰まりました。 



用紙詰まりの箇所を W 下の説明の順番通りに調べ、詰まつた用紙を取り除いてくださ 
い。 


注意 


排紙される途中で詰まった用紙は、必ずカバ ー A を開けて取り除いてくださし、。 
詰まった用紙を無理に引っ張って取り除かないでください。 


0 カバ ー A □ック解除ボタンを巧しでから、プリンタ本体のカバー A を開けます。 





































ギアを回転させで、詰まっている用紙を送り出し、ゆっくりと引き抜きます。 

排紙□に詰まった用紙が見つからない場合は、©へ進んでください。 



ギアを回しても用紙が送 
り出せないときは中央の 
取っ手を持ってパネルを 
開けてから取り除きます 


内部に詰まっている用紙を、矢印のち向にゆっくりと引き抜さます。 



カパ' - A を閱じます。 


(?) 

ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバ ー A を閉じる 
ことで解除されます。 


用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合は、カバー目に用紙が詰まっている場合 
があります。カバー目を磕認してください。 

とす本書「カバー目内側の磕認」55ページ 


カパー DM 巧近で紙が詰まりました。 

オプションの両面印刷ユニットで用紙詰まりが発生した場合、画面上に]: i 下のメッ 
セージが表示されます。 

メ ッセー ジ 

カバー _ DM がおで紙が詰まりました。_ 

t (下の手順で詰まった用紙を取り除いて < ださい。 

0用紙トレイを開けます。 

Q 両面印刷ユニットのカバーを開けます。 

• 両面印刷 ユニットの 上端にある取っ手を上げると、カバーの □ック が解除されます。 
• 両面巧刷 ユニットの カバーをゆっくりと開けます。 



0 詰まっている用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引き抜さます。 



Q 両面印刷ユニツトのカバーを閱じます。 

® 用紙詰まりの エラー 状態は、詰まった用紙を取り除いた後、両面印刷 ユニット 

のカバーを閑じることで解除されます。 

ポイント 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

ドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインス 
トールされているプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要があります。 


Windows の場合 

ここでは、 Windows の標準的な方までプリンタソフトウエア（プリンタドライバ /USB 
デバイスドライバ/ EPSON プリンタウィンドウ! 3) を削除する手順を説明します。 


(?) 

ポイント 


EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセットして表示され 
る画面からも削除することができます。 


〇 

〇 

〇 


起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 


Windows の[〕ント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせて、[コント□ールパネ 
ル]をクリックします。 

[アプリケーシヨンの追 U 日と削除]アイコンをダブルクリックします。 
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削除するドライバを還択しで[追リ日と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、削除対象 
となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[ EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ]をクリックして、 W 下のページへ進 
みます。 

とす本書「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」59ページ 



①選択して 


②クリックします 


• US 己デ'ノ\'イスドライバを削除する場合： 

[EPSON USB プリンタデバイス]をクリックして、下のぺージへ進みます。 
分本書 rUSB デバイスドライパの削除」60ぺージ 


インストールと刖隨I Windows ファイルI起かディスク1 


9 


①選択して 


Adobe Acrobat 

Adobe Frame Maker v5.5 

Data Access Objects め AC 


EPSpa 哪 - . 

Intellisync 
Microsoft Draw 98 

Microsoft Office 97. Professional Edition 
Microsoft Word 98 


0K I キ中ン t ル」，宙田培： I 」 


②クリックします 


ポイント 


• [EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の 
場合にのみ表示されます。 

• インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項 
目が表示されないことがあります。その場合は、 EPSON プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM 内のに pusbun . exe ] ファイルを実行してください。 

① 〕ンピユータに 「 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

④ に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 















































プリンタドライパと EPSON プリンタウインドウほの削除 

W 下の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 

ページ手順〇から続けてください。 

0 [プリンタ機種]タフ''をクリックし、お使いのプリンタのアイコンを選択します。 



のクリックして 


②選がします 


(?) 

ポイント 


. EPSON プリンタウィンドウ！3で監視するプリンタを設をするためのュー 
ティリティだけを削除することもできます。監視プリンタの設をューティリ 
ティを削除すると、本機必外の EPSON プリンタウィンドウ！3にがしても監 
視プリンタの設をが変更できなくなります。削除の手順はじ TF の通りです。 



のクリックして 


②チェックマークを付けて 


③クリックします 


. 監視プリンタの設をュ ー ティリティを削除すると、次の確認 メッセー ジが表 
示されます。 [はし、] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設 をユー ティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします 


プリンタドライバの削除を確認するメッ t - ジび表示されたら、[はい]ボタンをク 
リックします。 

プリンタドライノ\の削除が始まります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


終了のメツ t — ジび表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


W 上でプリンタソフトウェアの削除（アンインス!-ール）は終了です。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 
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USB デハイスドライパの削除 

Windows 98/ Me で US 目接続をご利用の場合のみ必要なドライバです。 

• USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださ 

い。 

. USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プ 
リンタも利用できなくなります。 


(?) 

ポイント 


W 下の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 
ページ手順〇から続けてください。 

0 [はい]ボタンをクリックします。 

USB デバイスドライバの削除が始まります。 



クリックします 


Q [はい]ボタンをクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



クリックします 


W 上で USB デバイスドライバの削除は終了です。 
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Macintosh の場合 


0 起動しでいるアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 
0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に t ツトします。 


〇 


[プリンタドライバのインストール]フオルダをダブルクリックしで開きます。 


□ % EPS。。！ gjfel 

a 6 I 目目、 592に空き 

^ - 

1 

ブリンをドラ-いミ。ィンスト-ル 


溪 なみ 


「わ对 >ユ-サ —- 笠お J をしちしよう マニュアル 了プリケーシヨン 

▼ 

<1 !► 

み 


ダブルクリック 
します 


〇 


LP -2000 C のインストーラアイ〕ンをダブルクリックします。 


LP -2 日日日 C イ：^スト-ラ 


ダブルクリックします 


0 [続ける]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 インス!ラの画面左上にあるメニューから[アンインス!ル]を選択しで、[アン 
インストール]ボタンをクリックします。 



のクリックして 
選がします 


②クリックします 



































































ポイント 


じ TF の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題ないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 


クリックします 


〇 


化のアブリケ-シヨンが実巧しでいる巧合，この}索 
巧は巧えません。"続ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすべでのアブリケーシヨンを自勤的に巧 
了しま7。"キャンセル"モクリックすると元のが 
おに戻 y ます。 


[ 丰ヤン t ル 〕 fl 撤 ナるイ M 


Q [OK] ボタンをクリックします。 

ソフトウェアのアンインストールザ完了しました。 

U r = er^l -クリックします 

0 [終了]ボタンをクリックします。 

じ(上でプリンタドライバの削除は終了です。 



クリックします 


困ったときは一 61 













































電子マニュアルのご案内 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM じ収録されている電子マニュ 
アルじついて説明します。 


♦活用ガイド 

コンピュータの画面でご覧いただくガイダンスです。用紙を節約する方まや印刷ミス 
をなくすチェックポイントなど、知っていると便利な情報が掲載されています。 

とす本書「電子マニュアルの見方」63ページ 



•ユーザー ズガイド 

プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応など、 
本機をご使用いただくために必要な情報がすべて掲載されています。 

とす本書「電子 マニュアルの 見方」63ページ 

ユーザーズガイドは PDF (Portable Document Format ) ファイルとして収録されてい 
ます。印刷する場合の手順については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書「ユーザーズガイド （ PDF ファイル）を巧刷するには」64ページ 
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電子マニュアルの見方 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM じ収録されている「ユーザー 
ズガイド」と「活用ガイド」をご覧いただく場合の手順について説明します。 


Windows での電子マニュアルの見方 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータに t ットします。 

Q 機種還択の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックしで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 


0下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックしで、[次へ]ボタンをク 
リックします。 



クして 


②クリックします 


Q ご覧になりたいマニュアルを選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 

ユーザーズガイドの場合は、表示された画面で[表示]ボタンをクリックします。 


EPSON 

I Manual s 子マニユ乃レ 

.ュ アルを見る •*** 


①選択して 



②クリックします 

囚 


③ク U ックします一 


同 


W 上で、電子マニュアルを起動する手順は終了です。 

ユーザーズガイド ( PDF ) に掲載されている情報（もくじ）についてはじ(下のページ 
を参照してください。 

とす本書「ユーザーズガイド ( PDF ) のもくじ」67ページ 


Macintosh での電子マニュアルの見方 


0 Macintosh を起動した後、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を t ットします。 
Q [マニュアル]フオルダをダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 


□ % EPSON ^ 回目 

呂 61 目目、 巧沈空き 

な 

プリ> ク ドラ-い 他インスト-ル 

§ 

「わ討 >ユ-サ —- 笠お J をしす.しよ.亏 マニ1アル アブリケーシヨ：^ 


!► 

み 


〇 


ご覧になりたいマニュアルのアイコンをダフ''ルクリックします。 


活用ガイドが起動 
します 


|な7ニュ了ル! 


i 囚曰 


が 


7巧目、日空き 


活用ガイドを見る 






巧モマニュ了ルじついて 



ユーザーズ ガイド 
が起動します 


ユーザーズガイド ( PDF ) に掲載されている情報（もくじ）については t (下のページ 
を参照してください。 

とす本書「ユーザーズガイド ( PDF ) のもくじ」67ページ 
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ユーザーズガイド （PDF ファイル）を印刷するには 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM に収録されている「ユーザー 
ズガイド」は、 PDF ファイルとして収録されています。ここでは、 PDF ファイルの巧 
刷の仕方について説明します。 


CD - ROM じ収録されているマニュアルは PDF (Portable Document Format ) という 
ファイル形式で作成されています。この PDF ファイルを開くには 「 Adobe ® Acrobat ® 
Reader ®」 というソフトウェアが必要です。本製品に添がされている CD - ROM には 
Acrobat Reader 4.0も収録されています。ご利用の〕ンピュータじ Acrobat Reader 
がインストールされていない場合は、画面の指示に従ってインストールを行ってくだ 
さい。 


因! 


Adobe Acrobat 日本語版でさらにままなお能を 

Adobe リリース Acrobat 4.0 042101:12 



Acrobat * Reader ん〇 

詳巧は、 www . adobe . co.jp で 


©1987-1999 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. 
Adobe. Acrobat, およだ Acrob が ロゴは、 Adobe Systems Incorporat 
の 商な <化 巧 じよゥては苗な 裔巧 J です* 


Acrobat 4.0 なら、 

-どんなアプリケーション 
からでも PDF ファイルを 
巧単に作ぶ 

• PDF ファイルを自由に 
巧みをわせ、巧正、巧巧 
のみ有を可能に 

• PDF フ7イルにまかを 
がけたり、 E-mail への 
巧付で巧率ァップ 


^^Adobe ■ 
^^crobaU ■ 

酵 ■ 


PDF ファイルは 、 Acrobat Reader を使用して 


flcroBat 
feader 4.0 
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Windows での PDF ファイルの印刷方法 


Acrobat Reader を起動しで、ユーザーズガイドを表示させます。 
プリンタに A 4 サイズの用紙をじットします。 

[ファイル]メニューの[巧刷]をクリックします。 



クリックします 


[用紙サイズに合わせる]をチェックしで、[プ□パティ]をクリックします。 



②ク U ックします 


のチてックして 




〇 


































































0 


[用紙サイズ]び [ A 4] に設定されでいることを確認します。 


〇 



確認します 


[レイアウト]タブをクリックしで、[割り巧け]のチェックボックスにチェックを巧 
けます。 

A 4 サイズの用紙に2面に割り付けられて巧刷されます。 


のクリックして 


^PSON LP - XXXXC のブ□パティ 


な下—日.^ 1 ィアウト IV —ン梁飾 1 巧巧設ミ 12 -ティリティ I 


A 4 210 x 297 mm 厂が大/捕小む）- 

化力用祗曲) | A 4 こ"■ご—''''': 二] 

12 「ほ新辟亡 

‘ — ‘ お是に左上合わせ(が广中央合わせ拒） 

な]巧な！ P 割り仰が— 削 J けけ脂の — I 


②チェックして 


巧方向から EP 刷松 

面面 Ef ] 刷が 両面記定を ）I 

とじる位是 口左を）广上を）广をの 



賠巧度:おお 
スウトン自か 
卜''ライがじよるを補正 
肌:オン 
けイザわ 


③クリックします 


0 K ] ヤンたル J 通用堪）」_へルブ 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで画面を閱じ、印刷を実行します。 


(?) 

ポイント 


Acrobat Reader がインストールされていない場合は、最初に [Acrobat Reader ] 
フオルダをダブルクリックして開き、 [ Ins ね Her ] アイコンをダブルクリックし 
てインストールを実行してください。インストールは画面の表示に従ってくだ 
さい。 


□ な Adobe Acrobat ^ 圍四曰 

SX い自目、 26 K 空き 

/と、、 ィ 

A 

Japanese Reader Installer 

T 

<1 !► 

か 


-ダブルクリック 
します 


Acrobat Reader を起動しで、ユーザーズガイドを表示させます。 
プリンタに A 4 サイズの用紙をじツトします。 


[ファイル]メニユーの[プリント]をクリックします。 

4 BgM 漏集文まシ-ルを示 


□ 1 




I 巧く..' 

荣〇 

閒じる 

が W 

f 呆存 

紫 S 

則さ!でな巧… 

む栄 S 

1复リを 


パッチ化巧... 

巧り込み 

► 

まき化し 

► 

用紙設定... 

なお P 


►I 




f で;ま I 话ま fii ► I 

I 巧巧記を ► I 


クリックします 


[用紙サイズに合わせる]をチェックしで、[レイアウト]アイコンをクリックします。 

②クリックします 


回!]文 


|g ] に ESC/Page || 


自助（自がな色をい«先） 


助な： II ] 邱 


G キ中ン七ル J 


ページ： S ，をべージ〇1 1~1 I 

□フォント■換する □ 郎#位 □ 逆顺印助 


拾巧窝置： (~自助進が 
用巧 a 巧： I せ通巧 
「モ-ド- 


® ^言六。 


€• お資设を 
〇巧細没定 


な* y f ある* 


①チてックして 


一逆おしたサム本ール/グラフィック □ま职 

►囚用巧サイズにをわせる 


Macintosh での PDF ファイルの印刷方法 
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0 [割り巧け]のチェックボックスにチェックをがけで [ OK ] ボタンをクリックします。 

A 4 サイズの用紙に2面に割り付けられて巧刷されます。 

②クリックします 


0 [巧刷]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 
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サービス ■ サ ポー トのご案内 

弊社が行っているを種サービス、サポートのご案内をいたします。 

エプソン FAX インフォメーション 

EPSON 製品に関する最新情報を24時闇 FAX でお引き化しいただけます。 

FAX 付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)からおかけください。 

FAX 番号 ：本書巻末の一覧表をご覧くださぃ。 

情報内容 ：製品情報（カタログ、機能概要） 

描府情報 （ Q & A 做 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 

エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 

受付時間 ：本書巻末の一覧表をご覧くださぃ。 

電話番号 ：本書巻末の一覽表をご覧ください。 


インターネット ■ パソコン通信サービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするためじ、 

インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。 

インターネット：【アドレス】 http :// www . i - love - epson . co.jp 
【サービス名】ドライバダウンロード 

パソコン通信名 ：@ nifty パソコン通信サービス ： EPSON information Forum 

(コマンド ： GO DFEPSONI ) 

□は、半角 スぺ—ス です。 

* @ nifty (アット•ニフティ）会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利 
用可能。 


シヨールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 
受付時間 ：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

戸斤を地 ：本書巻末の一覧表をご覽ください。 


パソコン スクー ル 

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなた 
に専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方まを楽し<、わかりや 
すく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるの 
で、趣□ホにも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書卷 
末の一覧をご覧ください。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対 
象製品購入時から所定の期闇 （3 年、4年、5年）、安ムの化張修理サービスと対象製 
品の取り扱いなどのお問い合わせじお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

• スピーディな対応ースポット化張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

• もしものときの安ムー万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
を派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単ーエプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなど 
の面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化ーエプソンサービスパック規約内•期闇内であれば、都度修理費用 
がかからず維持費の予算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まず「困ったときは」をよくお読みくだ 
さい。そして、接続や設をに間違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期闇」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
じ記入漏れがないかご確認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ 
てち、 保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 
求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項じついては、保証書をご覧< 
ださい。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

エプソン製品を快適じご使用いただ < ためじ、年間保守契約をお勧めします。保守サー 
ビスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンフィールドセンター（本書裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日•弊社指をの休日を除く） 

受付時間： 9 : 00〜17 : 30 


保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ためじ、下記の保守サービスをご用意し 
ております。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンフイール 
ドセンターまでお問い合わせ<ださい。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代-部品代*は無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
とな LJ ます。 

無償 

年間一定の保守 
料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

無償 

出張料+技術料+ 
部品代 
修理完了後 
そのつどお支払 
いください 


. 定期を換に伴う出張基本料-技術料-部品代は、保証期間内-かを問わず、有償となります。 

(年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となりまず。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います 
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EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

IBM PC 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 Mac OS 、 TrueType は 
AppleComputerJnc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国におけ 
る登録商標です。 

Adobe 、 Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品を曰本国外へ持ち出す場合のご注意 


本製品（ソフトウ I アを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修埋•保ずサービスおよび 
技術サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがありま 
す。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたし 
ましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止まれている印刷物について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何 
によっては、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


蓄作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的または家庭内そのイ也これに準 
ずる限られた範囲内において使用することを目的とする必外、著作権の承認が必要です。 


電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書 
に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが 
考えられますので、必ず指をされたケーブルを使用してください。 

瞬時電店お下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしま 
す。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）の パーソナル コン 
ピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 


漏巧電流自主規制について 


この装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコ 
ン業界基準 ( PC -1 1 -1988) に適合しております。 

電源局調波について 


I この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラム について 


当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースター 
プログラムの 基準に適合して いると 判断し ます。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記 
載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 
またはエプソンおよびエプソン指をの者必外の第兰者により修理.変更されたこと等に 
起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、 
それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねます 
のでご了承ください。この場合、修理等は有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2001 



















EPSON 


♦エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もるも。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用ください。 
化州 http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


♦出張修埋•保ず契約申込先 

出張修理、保ず契約のお申し込みは、下記フイールドセンター ( FC ) まで、ご連絡下さし、。 


拠点名 

電話番号 

管轄地域 

拠点名 

電話番号 

管轄地域 

化幌 FC 

(011)222-7590 

化を道全域 

京都 FC 

(075)255-6891 

京都•滋賀 

仙台 FC 

(022)214-7625 

青森•秋田•岩手•山形•宮城•福島 

広島 FC 

(082)222-3482 

山口 •広島 

松本 FC 

(0263)54-7302 

長野•山梨 

岡山 l=C 

(086)223-3331 

鳥取•島根•岡山•広島(福山巿） 

ま京 FC 

(042)354-0750 

まま•巧奈川•巧玉•千葉’栃木- 

四即 C 

(087)851-6728 

香川•愛媛•高巧•徳島 



群馬•茨城•新谓 

福岡 re 

(092)622-8626 

福岡•佐費•長崎•大分 

名古屋 FC 

(052)202-9510 

愛知•岐阜 ’Hi 

化九州 FC 

(093)541-3155 

福岡北部 

静岡 FC 

(054)251-1360 

静岡 

熊本 FC 

(096)326-4519 

熊本 

金ミ尺 FC 

(076)224-7084 

石川•富山•福井 

鹿児島 FC 

(099)254-5913 

鹿児島•宮崎 

大阪 FC 

(06)6397-0930 

大阪•奈良•和歌山 

沖縄 FC 

(098)858-3301 

沖縄 

巧戸 FC 

(078)332-9905 

兵庫 





【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 


♦修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店ネ藥へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

巧 を 地 

ドア to ドアサービス 
受か電話 

TEL 

札幌修理センター 

干 060-0034 化幌市中央区北4条ま 1 T 目化幌フ〕ク生命ビル 10 F エプソンサ-ビス娩 

同右 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市ネ申林1563エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365日受付可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 '冲縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場所に伺うを僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡下さし、。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。慢付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30術日、幹社指を休日を除く） 

* 修理について詳 IX は、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確認下さし、。 


参エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

ネし幌 (01 1) 222— 7931仙台 (022) 214— 7624東京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜 17:00( 祝日•弊社指をか日を除く） 
♦購入ガイドインフォメーシヨン製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30禍日、弊社指定か日を除く） 

参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 まま (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397-4359 福岡 (092)452—3305 
♦エプソンデジタルカレッジ（スクール）に関するお問い合わせ•お申し込み 
ま京 TEL (03) 5295-41 69 FAX (03) 5295-41 68慢付時間】月曜日〜を曜日10:00〜12:00/13:00〜17:30術日、弊社指をか日を除く） 
大阪 TEL (06) 6634-8570 FAX (06) 6634-2570 慢付時亂水曜日を除く毎日10:00〜12:00/13:00〜17:30 ( 弊社指をイ木日を除く） 
※スケ ジュー ルは ホー ムぺ ージ、 FAX インフ オメーシヨ ンでもご確認できます。 


♦シヨ ー J レーム※詳細はホームぺージでもご確認できます。 

エプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 


エプソンスクェア秋葉原 


【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

干 101-0021 ま京都千代田区か巧田 3-13-7 

【開館時間】水曜日を除くち日10:00〜18:00饼社指定休日を除く） 


エプソンスクェア宿 P 堂筋 


干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 


ェプソンスクェア大阪日本橋干 556-0005 大阪巿ミ良速区日本橋 5-4-20 ェスタビル 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜18:00(弊社指を休日を除く） 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認下さい。 
•消耗品のご購入 

おおくの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 —251 528でお買い求めください。 


エヴソン販売株ぶ含社 干 160-8324 まを都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

たイコーエづンン株式舍な 干 392-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 


2001.4. 20 CB) 


■ 



LP -2000〔 ；^すマ： P ミ。まマ 


Printed in Japan XX.XX-XX 


z 


























